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SPD pro nizké napéti / SPD typu 3 / Vestavné
Modul s prepétovou ochranou pro dodate¢nou montaz bez ohledu na typ napajeciho systému

akusticka signalizace poruchy

B prepétova ochrana pro B jnstalace do rozvodd nn v
blizkosti chranéného zarizeni

dodate¢nou montaz do
pristrojl, strojd, zatizeni
apod.

B Ize pouzit i pro jednofazové
napajeci sité s oddélovacim
transformatorem, pfi montazi
neni nutné dodrzet zapojeni
vodicl L,N

¥ Kk ochrané vSech druhd
elektrickych a elektronickych
zafizeni nn proti pulsnimu
prepéti

12
3 1,5 mm?
N PE pol

Nazev parametru
Typ SPD T3
Montaz instalaéni krabice
Jmenovité napéti U, 230V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Uc 275,00V AC
Typ sité TT|TN
Maximalni predjisténi B 16 A
Jmenovity zkratovy proud Isccr 1,5 kA
Rezidualni proud Ipg 0,004 mA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) L-N I 2,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) N-PE I, 2,00 kKA
ZkusSebni napéti L-N Uoc 4,0 kV
ZkuSebni napéti L-PE Uoc 4,0 kV



Zkusebni napéti N-PE Uoc 4,0 kV
Napétova ochranna hladina méd L-N Up 1,50 kV
Napétova ochranna hladina méd L-PE U, 1,50 kV
Napétova ochranna hladina méd N-PE U, 1,50 kV
Doba odezvy L-N t, 25 ns
Doba odezvy N-PE t, 100 ns
TOV 5sL-N 335V
TOV 5 s L-PE 440V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzna
TOV 120 min L-N 440V
TOV charakteristika (120 min) vydrzna
TOV 200 ms L-PE 1455V
TOV 200 ms N-PE 1200V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) bezpeéné poruchova
Signalizace poruchy akusticka signalizace
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -20/70 °C
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000942
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090567387
Objednaci Cislo A06738
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