SLP-275 V/3+1

SPD pro nizké napéti / SPD typu 2 / Varistorové
Svodi¢ prepéti

vyjimatelny modul, optickd signalizace poruchy, moznost blokace modulu

B sestava trojpdlového B urgeny k instalaci do B Kk ochrané rozvodl a zafizeni
varistorového svodice rozvodl nn, pfedevsim pro proti i¢inkim indukovaného
prepéti a uzavieného sité TT do podruznych prepéti pfi uderu blesku a
jiskristé zapojenych v médu rozvadécu v objektech, Ize proti spinacimu prepéti
3+1 pouzit i v sitich TN-S
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Typ SPD T2
Montaz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 230V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti L-N Uc 275,00V AC
NejvysSi trvalé provozni napéti N-PE Uc 255,00 VAC
Typ sité TT
Maximalni predjisténi 160 A gL/gG
Jmenovity zkratovy proud Isccr 50,0 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) L-N I, 20,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) N-PE I 20,00 kA
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) L-N epm 40,00 kA
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) N-PE krepm 40,00 kA
Napétova ochranna hladina méd L-N U, 1,35 kV
Napétova ochranna hladina méd L-PE U, 1,50 kV

Napétova ochranna hladina méd N-PE U, 1,50 kV




Napétova ochranna hladina pfi 5 kA L-N U, 0,90 kV

Schopnost samostatné vypnout nasledny proud N-PE lg; 0,1 kKA

Doba odezvy L-N t, 25 ns

Doba odezvy N-PE t, 100 ns

TOV 5sL-N 335V

TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzna

TOV 120 min L-N 440V

TOV charakteristika (120 min) bezpeéné poruchova

TOV 200 ms L-PE 1455V

TOV 200 ms N-PE 1200V

TOV charakteristika (TOV 200 ms) vydrzna

Priifez pfipojovanych vodi¢l pevny (min) 1,00 mm?2

Prifez pfipojovanych vodi€t pevny (max) 35,00 mm?2

Priifez pfipojovanych vodicli slanény (min) 1,00 mm?2

Prarez pfipojovanych vodi¢a slanény (max) 25,00 mm?

Signalizace poruchy L-N Cervené zbarveni indika¢niho pole

Signalizace poruchy N-PE ne

Stupen kryti IP 20

Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C

Rozsah vihkosti 5-95%

Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2

Trida ETIM EC000941

Nahradni modul SLP-275 V/0|SLP-NPE V/0

Celni nomenklatura 85363030

EAN 8595090519461
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