DL-Cat.5e POE plus

SPD - pre datové, signalové a telekomunika¢né linky / ICT / Ethernet a PoE -

kompaktné

Prepatova ochrana pre Fast Ethernet s PoE

svorky/konektor RJ45

¥ dvojstupiiova prepatova B instalacia tesne pred Bk ochrane zariadeni WiFi, IP
ochrana Ethernetu v chranené zariadenie kamier a pod., umiestnenych
kombinacii s ochranou i mimo objektu, pred
napajania po tejto linke pulznym prepatim

B sugast dodavky: univerzalny
plastovy adaptér pre montaz
na listy DIN a drziak GND 2
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Typ SPD C2,C3
Umiestnenie SPD ST 2+3
Montaz liSta DIN 35 mm
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Uc 6,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Uc 8,50V DC
NajvysSie trvalé prevadzkové napétie POE Uc 40,00V AC
NajvysSie trvalé prevadzkové napétie POE 76,00V DC
Menovity zatazovaci prud na zilu pri 25 °C I 0,1A
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na zilu I 1,50 kA
C2 ochranna hladina napatia mod par-par (POE) pri In 320,00 V
C2 ochranna hladina napatia mad zila-PE pri In Up 490V
C2 ochranna hladina napéatia mod zila-zila pri In U, 180 V

C3 ochranna hladina napatia mad zila-PE pri 1 kV/ps U 560 V




C3 ochranna hladina napatia mod zila-zila pri 1 kV/ps U, 60V

Pripojenie (vstup-vystup) bezskrutkové svorky/RJ45
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C
Spita poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC001473
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090538066
Objednavacie Cislo A03806
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