FLP-25-T1-VS/3+1

SPD - pre nizke napétie / SPD typu 1 / Kombinované - T1 (25 kA)
Zvodic¢ bleskovych prudov
vyberatelny modul, opticka signalizacia poruchy, moznost blokacie modulu, dialkova

signalizacia poruchy

B zostava trojpdlového velmi B pre indtalaciu do rozvodov ® K ochrane proti téinkom

vykonného kombinovaného nn na rozhrani zén LPZ 0 — prepatia pri priamom i
zvodica bleskovych prudov a LPZ 1, predovsetkym do nepriamom Udere blesku, je
uzatvoreného vykonného hlavnych rozvadzacov vhodny pre rodinné domy,
iskriska zapojenych v modu administrativne a

3+1 priemyselné objekty

B koordinuje s SPD typu 2
(SLP-275 V) i bez pouzitia
oddelovacich timiviek.
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Typ SPD T1
Montaz liSta DIN 35 mm
Menovité napatie U, 230V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napéatie L-N Uc 260,00 V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napéatie N-PE Uc 255,00 V AC
Menovity zatazovaci prad pre V zapojenie IL 125 A
Typ siete TT
Maximalne predistenie 250 A gL/gG
Maximalne predistenie pre V zapojenie 125 A gL/gG
Menovity skratovy prud Isccr 50,0 kA

Celkovy vybojovy prad (10/350 ps) brotal(10/350) 100,00 kA




Impulzny vybojovy prud (10/350 ps) L-N limp 25,00 kA
Impulzny vybojovy prud (10/350 ps) N-PE limp 100,00 kA
Napéatova ochranna hladina méd L-N Up 1,50 kV
Napatova ochranna hladina méd L-PE Up 2,20 kV
Napatova ochranna hladina méd N-PE Up 1,50 kV
Schopnost samostatne vypnut nasledny prud N-PE lg; 0,1 kA
Doba odozvy L-N t, 100 ns
Doba odozvy N-PE t, 100 ns
TOV 5 sL-N 335V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzny
TOV 200 ms N-PE 1200V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) vydrzna
Prierez pripojovanych vodic¢ov pevny (min) 2,50 mm?Z2
Prierez pripojovanych vodic¢ov pevny (max) 50,00 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (min) 2,50 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 35,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodiCov dialkovej signalizacie o
pevny (max) 1) [
Prierez pripojovanych vodiCov dialkovej signalizacie 1,5 mm2

lanovy (max)

Signalizacia poruchy L-N

Signalizacia poruchy N-PE

c¢ervené sfarbenie indikaéného
pola

nie

Dialkova signalizacia

bezpotencialovy prepinaci

kontakt
Kontakty dialkovej signalizacie 250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40 /80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%
Spita poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000381
Nahradny modul FLP-25-T1-V/O|FLP-A100N V/0
Colna nomenklatura 85363090
EAN 8595090553052
Objednavacie Cislo A05305



SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | 15.05.2024 -
www.saltek.eu 03:32:02

Technicka podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

