RACK-PROTECTOR-VX7-1U

SPD - pre nizke napétie / SPD typu 3/ Do 19" RACKu
Viacnasobna zasuvka s vypinacom a prepatovou ochranou SDP typu 3 pre montaz do 19"
stojanov

opticka signalizacia poruchy, privodny kabel 3 m, vidlica CEE 7/7, vypina¢

B viacnasobna zasuvka s B pre montaZ do 19“ stojanov. ™ k ochrane informaé&nych
integrovanou prepatovou technoldgii pred pulznym
ochranou SPD typu 3 prepatim

¥ montazZna vyska 1U B 7 zasuviek

— ) [, R

Typ SPD T3
Montaz 19" stojan
Menovité napatie U, 230V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Uc 275,00 V AC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 16,000 A
Typ siete TN
Maximalne predistenie 16 A gL/gG nebo C 16 A
Menovity skratovy prud Isccr 6,0 kA
Rezidualny prud lpe 0,004 mA
Menovity vybojovy prud (8/20 us) L-N I 3,00 kKA
Menovity vybojovy prud (8/20 us) L+N-PE [ 5,00 kKA
Menovity vybojovy prad (8/20 us) N-PE I 3,00 kA
Skusobné napétie L-N Uoc 6,0 kV

Skusobné napatie N-PE Uoc 6,0 kV



Skasobné napatie L+N-PE Uoc 10,0 kV

Napatova ochranna hladina méd L-N U, 1,20 kV

Napéatova ochranna hladina méd L-PE U, 1,50 kV

Napatova ochranna hladina méd N-PE U, 1,50 kV

Doba odozvy L-N t, 25 ns

Doba odozvy N-PE t, 100 ns

Signalizacia poruchy ¢ervena kontrolka

Stupen kritia IP 40

Spina poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08

Trieda ETIM EC000942

Colna nomenklatura 85363010

EAN 8595090558736

Objednavacie Cislo A05873
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