DA-275-A

SPD - pre nizke napétie / SPD typu 3 / Vstavané
Modul s prepatovou ochranou pre dodato¢nu montaz bez ohladu na typ napajacieho systému

akusticka signalizacia poruchy

B prepatova ochrana pre B instalacia do rozvodovnnv ™k ochrane v&etkych druhov
dodato¢nu montaz do blizkosti chraneného elektrickych a elektronickych
pristrojov, strojov, zariadeni a zariadenia zariadeni nn proti pulznému
pod. prepétiu

B Je mozné pouzit i pre
jednofazové napajacie siete
s oddelovacim
transformatorom, pri montazi
nie je nutné dodrzat
zapojenie vodic¢ov L,N

12
® 1,5 mm?
N e L ~150

Nazov parametra Hodnota parametra
Typ SPD T3
Montaz instalaéna krabice
Menovité napéatie U, 230V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Uc 275,00V AC
Typ siete TT|TN
Maximalne predistenie B16 A
Menovity skratovy prud Isccr 1,5 kA
Rezidualny prud lpg 0,004 mA
Menovity vybojovy prud (8/20 us) L-N I 2,00 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 us) N-PE I 2,00 kA
Skusobné napatie L-N Uoc 4,0 kV

Skusobné napatie L-PE Uoc 4,0 kV



Skusobné napatie N-PE Uoc 4,0 kV

Napatova ochranna hladina méd L-N Up 1,50 kV

Napéatova ochranna hladina méd L-PE Up 1,50 kV

Napatova ochranna hladina méd N-PE Up 1,50 kV

Doba odozvy L-N t, 25 ns

Doba odozvy N-PE t, 100 ns

TOV 5sL-N 335V

TOV 5 s L-PE 440V

TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzny

TOV 120 min L-N 440V

TOV charakteristika (120 min) vydrzny

TOV 200 ms L-PE 1455V

TOV 200 ms N-PE 1200V

TOV charakteristika (TOV 200 ms) bezpecéne poruchova

Signalizacia poruchy akusticka signalizacia

Stupen kritia IP 20

Rozsah provoznych teplét (min/max) -20/70 °C

Spiia poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08

Trieda ETIM EC000942

Colnd nomenklatura 85363010

EAN 8595090567387

Objednavacie Cislo A06738
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