SLP-PV700 V/Y

SPD - pro DC a PV / SPD PV typu 2 / Varistorové
Zvodic prepatia pre fotovoltické systémy (pre oba poly)

vyberatelny modul, opticka signalizacia poruchy, moznost blokacie modulu

B varistorovy zvodi¢ prepatiav ™ k ochrane fotovoltickych ¥ volba maximalneho
zapojeni 'Y' instalacii, tam kde je prevadzkového napétia SPD:
dodrzana dostatocna UCPV = 1,2 x UOC STC
vzdialenost alebo nie je
pouzitd LPS

Typ SPD PV T2
Montaz lista DIN 35 mm
_l\;lijl\zlyééie trvalé prevadzkové napatie méd +/PE, Ucpy 750,00 V DC
Menovity skratovy prud Iscpv 10 000 A DC
Rezidualny prad méd +/PE, -/PE Ipge 0,250 mA AC
Rezidualny prad méd +/PE, -/PE IpE 0,005 mA DC
Celkovy vybojovy prud (8/20 ps) otal(8/20) 40,00 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) I 20,00 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20 ps) Imax 40,00 kKA
Napétova ochranna hladina méd +/- U, 3,60 kV
Napétova ochranna hladina méd +/PE, -/PE Up 3,60 kV
Doba odozvy t, 25 ns
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 1,00 mm?2

Prierez pripojovanych vodic¢ov pevny (max) 35,00 mm?



Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (min) 1,00 mm?2

Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 25,00 mm?

. e L cervené sfarbenie indikacného
Signalizacia poruchy

pola

Stupen kritia IP 20

Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C

Spina poziadavky normy EN 61643-31, IEC 61643-31

Trieda ETIM EC000941

Colna nomenklatura 85363030

EAN 8595090543008
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