SLP-275-VB/1

SPD - pre nizke napétie / SPD typu 2 / Kombinované
Kombinovany zvodi¢ prepéatia

vyberatelny modul varistoru, opticka signalizacia poruchy

¥ vykonny kombinovany B ur&eny k instalacii do ® Kk ochrane rozvodov a
zvodi¢ prepatia so sériovo rozvodov nn, predovSetkym zariadenie proti U¢inkom
zapojenym uzatvorenym do podruznych rozvadzacov. indukovaného prepatia pri
iskriskom a varistorom Je vhodny i pre instalaciu do Udere blesku v oblastiach zo

oznamovacich (MaR) zvySenou burkovou aktivitou
obvodov. a proti spinaciemu prepatiu

alebo k ochrane meracich
obvodov ako prvy stupen
ochrany

BV kludovom stave ma velmi
maly unikajuci prud, ktory sa
po celu dobu zivotnosti
nemeni, k starnutiu
ochrannych prvkov
nedochadza

)

Typ SPD T2
Montaz lista DIN 35 mm
Menovité napatie U, 230V AC
NajvysSie trvalé prevadzkové napéatie Uc 275,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Uc 220,00 V DC
Typ siete TT|TN
Maximalne predistenie 125 A gL/gG
Menovity skratovy prud Isccr 50,0 kA

Rezidualny prud lpE 0,002 mA




Menovity vybojovy prud (8/20 ps) I, 20,00 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20 ps) b 40,00 kA
Napatova ochranna hladina Up 1,50 kV
Doba odozvy t, 100 ns
TOV 5sL-N 335V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzny
TOV 120 min L-N 440V
TOV charakteristika (120 min) vydrzny
Prierez pripojovanych vodic¢ov pevny (min) 1,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodic¢ov pevny (max) 35,00 mm?Z2
Prierez pripojovanych vodic¢ov lanovy (min) 1,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 25,00 mm?2

Signalizacia poruchy

c¢ervené sfarbenie indikacného pola

Dialkova signalizacia nie

Stupen kritia IP 20

Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C

Rozsah vihkosti 5-95%

Spifna poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000941

Nahradny modul

SLP-275-VB/0

Colna nomenklatura 85363030
EAN 8595090570554
Objednavacie Cislo A07055
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