SLP-PV500 V/U S

SPD pro DC a PV / SPD PV typu 2 / Varistorové
Svodi¢ prepéti pro fotovoltaické systémy (pro oba pdly)

vyjimatelny modul, opticka signalizace poruchy, moznost blokace modulu, dalkova signalizace

poruchy
B varistorovy svodic prepéti v Bk ochrané fotovoltaickych B Volba maximalniho
zapojeni 'U' instalaci, tam kde je provozniho napéti SPD:
dodrzena dostatec¢na UCPV = 1,2 x UOC STC
vzdalenost nebo neni pouzit
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Typ SPD PV T2
Montéaz lista DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti mod +/PE, -/PE Ucpv 510,00V DC
Jmenovity zkratovy proud Iscpy 10 000 A DC
Rezidualni proud méd +/PE, -/PE lpe 0,190 mA AC
Rezidualni proud méd +/PE, -/PE lpe 0,005 mA DC
Celkovy vybojovy proud (8/20 ps) Iotal(8/20) 80,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) I 15,00 kA
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) ey 40,00 kKA
Napétova ochranna hladina méd +/- U, 4,00 kV
Napétova ochranna hladina méd +/PE, -/PE Up 2,00 kV
Doba odezvy t, 25 ns
Priifez pfipojovanych vodi¢t pevny (min) 1,00 mm?2
Priifez pripojovanych vodi¢li pevny (max) 35,00 mm?
Prirez pripojovanych vodi¢t slanény (min) 1,00 mm?2

Priifez pripojovanych vodic¢u slanény (max) 25,00 mm?



Prirez pripojovanych vodict dalkové signalizace
pevny (max)

1,5 mm?2

Priifez pripojovanych vodict dalkové signalizace
slanény (max)

Signalizace poruchy

1,5 mm?2

c¢ervené zbarveni indikacéniho
pole

Dalkova signalizace

bezpotencialovy prepinaci

kontakt
Kontakty dalkové signalizace B AD% A
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-31
Trida ETIM EC000941
Nahradni modul SLP-PV500U V/0
Celni nomenklatura 85363030
EAN 8595090536659
Objednaci Cislo A03665
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