ISG-500

ISG - oddélovaci jiskristé / Standardni (ne Ex)
Oddélovaci jiskFigté

Srouby

®  pro nepfimé spojeni vnéjsiho
systému ochrany pred
bleskem k jinym blizkym
kovovym dilim, kde neni z
provoznich ddvodl povoleno
prfimé spojeni

® uzaviené vysokovykonné
jiskFisté
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Klasifikace trida H pro velké zatizeni
Izola¢ni odpor 100,00 MQ
Bleskovy impulsni proud limp 100,00 kA
Jmenovité impulzni preskokové napéti Uimp 1,50 kV
Jmenovité stfidavé vydrzné napéti sitového kmitoctu Uwac 0,350 kV
Jmenovité DC vydrzné napéti Uwbpc 0,500 kV
Stupen kryti IP 67
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Splfiuje pozadavky normy CSN EN 62561-3
Trida ETIM EC000510
Celni nomenklatura 85363090
EAN 8595090541271
Objednaci cCislo A04127
SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | 13.03.2026 -
www.saltek.eu 16:17:21

Technickd podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

