BVL-100-120-R02

VLD - pro trakce / VLD tridy 2.2 (BVL)

Omezovac napéti

omezovac napéti, opakovatelné VLD tfidy 2.2 (obousmérné), typ VLD-O+F, pro omezeni vyskytu
nedovoleného dotykového napéti, zajiStuje doCasné ekvipotencialni propojeni a omezeni prepéti v

systémech kolejové dopravy AC i DC trakce, integrovany svodi€ prepéti typu A2

®  omezuje nepfipustné vysoké ® realizuje doCasné propojeni  ® vyrovnava potencialy mezi

dotykové napéti na nezivych mezi zpétnym obvodem a zpétnym obvodem a
kovovych ¢astech drazni uzemnénim elektrické trakce uzemnénim v misté instalace
infrastruktury v AC i DC drazniho systému pfi elektrickych a elektronickych
trak¢nich systémech kolejové prekroCeni pfipustné hodnoty zafizeni a zabranuje jejich
dopravy dotykového napéti poskozeni

= omezuje dotykové napéti a = eliminuje vysoké impulzni = indikatory pretizeni pro
chrani osoby a zvifata, ktera prepéti indukované do snadnou vymeénu
by mohla pfijit do kontaktu s elektrické trakéni soustavy
postizenymi ¢astmi nebo drazniho zafizeni pfi

uderu blesku
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Trida VLD podle CSN EN 50526-2 22
Typ VLD podle CSN EN 50122-1 VLD-O+F
Jmenovity AC (rms) proud (@ 60 min) I 100 A
Jmenovity DC proud (@ 60 min) I, 100 A
Svodovy proud pri Uw IL <120 pA
Vydrzné napéti U, 100,00 V
Maximalni kratkodoby DC vydrzny proud (@ 30 ms) I 16,00 kA
Maximalni kratkodoby DC vydrzny proud (@ 100 ms) I 9,00 kA
Kratkodoby AC (rms) vydrzny proud (@ 36 ms) I 15,00 kA
Impulz velkého naboje (10/350) limp-he 35,00 KA

Atmosféricky proudovy impulz (8/20) limp-n 50,00 kKA




Impulz vysokého proudu (8/20) Iimp_high 75,00 kA
Jmenovité spoustéci napéti Urn 120,00 V
Maximalni zbytkové napéti pfi limp-n URes 700,00 V
Maximalni zbytkové napéti pfi Ir URes 1,20V
Maximalni zbytkové napéti pfi lw Ugres 5,00V
Okamzité spoustéci napéti Ui 120,00 V
Doba odezvy @ atmosférickém pulzu 25 ns
Doba odezvy tyristoru TR <1,5ms
Stupen kryti IP 67
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/70 °C
Spliiuje pozadavky normy CSN EN 50122-1, CSN EN 50526-2
Hmotnost 2,90 kg
Trida ETIM EC003621
Celni nomenklatura 85301000
EAN 8595090567158
Objednaci cCislo A06715
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