DA-275-DF2-S

SPD pro nizké napéti / SPD typu 3/ S vf filtrem
Prepétova ochrana s vf filtrem

dalkova a opticka signalizace poruchy

® prfepétova ochrana s = jnstalace do rozvodl nnv ® Kk ochrané napajeni fidicich
integrovanym odrusovacim vf blizkosti chranéného zafizeni systémi MaR, EZS, EPS
filtrem apod. proti pulsnimu prepéti
a vf ruSeni

IN out

Nazev parametru Hodnota parametru

Typ SPD T3
Montéaz liSta DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 230V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti U. 275,00V AC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 2,000 A

Typ sité TN
Maximalni predji§téni 2AglL/gGneboC2A
Jmenovity zkratovy proud Isccr 6,0 kA
Utlum filtru ptfi 1MHz nesymetricky (50 Q/50 Q) 30 dB
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) L-N I 3,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) L+N-PE I, 5,00 kKA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) N-PE I 3,00 kA
Zkusebni napéti L-N Uoc 6,0 kV
Zkusebni napéti L+N-PE Uoc 10,0 kV
Zkusebni napéti N-PE Uoc 6,0 kV
Napétova ochranna hladina méd L-N Uy, 1,20 kV
Napétova ochranna hladina méd L-PE Uy, 1,50 kV
Napétova ochranna hladina méd N-PE Uy, 1,50 kV



Doba odezvy L-N t, 25 ns
Doba odezvy N-PE t, 100 ns
TOV5sL-N 335V
TOV 5 s L-PE 440V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzna
TOV 120 min L-N 440V
TOV 120 min L-PE 335V
TOV charakteristika (120 min) vydrzna
TOV 200 ms L-PE 1200V
TOV 200 ms N-PE 1455V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) bezpecné poruchova
Prirez pripojovanych vodic¢l pevny (max) 6,00 mm?
Priifez pripojovanych vodic¢u slanény (max) 6,00 mm?
Prirez pripojovanych vodict dalkové signalizace pevny 2
(max) 1,5 mm
Priifez pripojovanych vodict dalkové signalizace slanény 2
(max) 1,5 mm
Hepelizees el cervené zbarveni indikaéniho
pole
Dalkova signalizace bezpotenz,a':t);lztpfepinaci
Kontakty dalkové signalizace ZOMC SR AD% SO
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/ 80 °C
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000942
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090557166
Objednaci Eislo A05716
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