SLP-275-VB/3+1

SPD pro nizké napéti / SPD typu 2 / Kombinované
Kombinovany svodic prepéti

vyjimatelny modul varistoru, opticka signalizace poruchy

®  gestava trojpdlového B uréeny k instalaci do rozvodd ® k ochrané rozvodU a zafizeni
kombinovaného svodice nn, predevsim do proti ucinklm indukovaného
prepéti (varistor se sériove podruznych rozvadécl v prepéti pfi uderu blesku v
zapojenym uzavienym mistech s kolisavym napétim oblastech se zvySenou
jiskristém) a uzavieného a pri pouziti bourkovou aktivitou a proti
jiskristé zapojenych v moédu dieselgeneratord. Je vhodny i spinacimu prepéti nebo k
3+1 pro instalaci do sdélovacich ochrané méficich obvod(

(MaR) obvodu. jako prvni stuper ochrany

=V klidovém stavu ma velmi
maly unikajici proud, ktery se
po celou dobu zivotnosti
nemeéni, ke starnuti
ochrannych prvk{ nedochazi

Typ SPD T2
Montéaz liSta DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 230/400V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti L-N Uc 275,00V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti N-PE Uc 255,00V AC
Typ sité TN-S|TT
Maximalni predjisténi 125 A gL/gG
Jmenovity zkratovy proud IsccRr 50,0 kA
Rezidualni proud lpe 0,002 mA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) 1, 20,00 kKA

Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) lmax 40,00 kA




Napétova ochranna hladina méd L-N p 1,50 kV
Napétova ochranna hladina méd L-PE p 2,50 kV
Napétova ochranna hladina méd N-PE p 1,50 kV
Schopnost samostatné vypnout nasledny proud N-PE lg 0,1 kA
Doba odezvy t, 100 ns
TOV5sL-N 335V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzna
TOV 120 min L-N 440V
TOV charakteristika (120 min) vydrzna
TOV 200 ms L-PE 1455V
TOV 200 ms N-PE 1200V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) vydrzna
Prirez pripojovanych vodi¢l pevny (min) 1,00 mm?
Priifez pripojovanych vodi¢l pevny (max) 35,00 mm?
Priifez pfipojovanych vodi¢l slanény (min) 1,00 mm?2
Prifez pfipojovanych vodi¢u slanény (max) 25,00 mm?
Signalizace poruchy ¢ervené zbarveni indikaéniho pole
Dalkova signalizace ne
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Rozsah vlhkosti 5-95%
Splfuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000941
Nahradni modul SLP-275-VB/0|SLP-NPE V/0
Celni nomenklatura 85363030
EAN 8595090570592
Objednaci ¢islo A07059
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