BD-250-T

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / MaR / ST1 (BD) - kompaktni

Svodic¢ bleskovych proudl pro telekomunikacéni a signalové linky
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Typ SPD D1, C2
Umisténi SPD ST 1
Montéaz liSta DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti Uc 128,00 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Uc 180,00 V DC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 1,600 A
Mezni frekvence zila-zila f 120,00 MHz
D1 impulsni vybojovy proud (10/350 ps) na zilu limp 2,50 kKA

D1 celkovy vybojovy proud (10/350 ps) zily-PE Irotal 5,00 kA

C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) na zilu I, 10,00 kA

C2 celkovy vybojovy proud (8/20 ps) zily-PE Irotal 20,00 kA

C3 ochranna hladina napéti méd zila-PE pfi 1 kV/us Uy, 550,00 V

C3 ochranna hladina napéti mod zila-zila pri 1 kV/us Uy, 550,00 V
Doba odezvy zila-zila t, 100 ns
Doba odezvy zila-PE t, 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) svorky - svorky
Prirez pripojovanych vodicl pevny (max) 6,00 mm?
Prarez pripojovanych vodiéi slanény (max) 6,00 mm?

Stupen kryti IP 20




Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/70 °C

Splfuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC001466
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090558224
Objednaci cCislo A05822

st/vxvl_vIlgl; sro, Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | ?; ;1 223225 .

Technicka podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

