RACK-PROTECTOR-X8-1U

SPD pro nizké napéti / SPD typu 3/ Do 19“ RACKu
Vicenasobna zasuvka s prepétovou ochranou SPD typu 3 pro montaz do 19" stojant

opticka signalizace poruchy, privodni kabel 3 m, vidlice CEE 7/7

®  vicenasobna zasuvka s = pro montaz do 19 stojan( ®  k ochrané informacnich
integrovanou prepétovou technologii pfed pulsnim
ochranou SPD typu 3 prepétim

®  montazni vyska 1U

Typ SPD T3
Montaz 19" stojan
Jmenovité napéti U, 230,00 VAC
NejvysSi trvalé provozni napéti Uc 275,00V AC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C IL 16,000 A
Typ sité TN
Maximalni predjisténi 16 A gL/gG nebo C 16 A
Jmenovity zkratovy proud Isccr 6,0 kA
Rezidualni proud lpE 0,050 mA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) L-N Ih 3,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 us) L+N-PE 1, 5,00 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) N-PE Ih 3,00 kA
ZkuSebni napéti L-N Uoc 6,0 kV
Zkusebni napéti N-PE Uoc 6,0 kV
ZkuSebni napéti L+N-PE Uoc 10,0 kV
Napétova ochranna hladina méd L-N Up 1,50 kV
Napétova ochranna hladina méd L-PE U, 1,50 kV




Napeétova ochranna hladina méd N-PE

Doba odezvy L-N

U, 1,50 kV
t, 25 ns

Doba odezvy N-PE

Signalizace poruchy

t, 100 ns

c¢ervena kontrolka

Stupen kryti IP 40
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000942
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090558729
Objednaci ¢islo A05872
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