PVL-1000-045-R01-0O

VLD - pro trakce / VLD tridy 4 (PVL)
PVL-1000 monitoruje napéti mezi zpétnym obvodem (kolejnicemi) a uzemnénim a zabranuje tomu

Omezovac napéti tfidy 4 typ O+F

B omezuje nebezpetné vysoké ® vytvafi doCasné spojeni B vysoka opakovatelna
dotykové napéti na nezivych zpétného obvodu (koleje) a proudova zatizitelnost
vodivych Castech drazni prfimo uzemneénych casti umoznuje nasazeni na
infrastruktury DC (i AC) drazni infrastruktury pfi jakékoliv Casti kolejové trati
trakce vyskytu nebezpecného (napajeci stanice, nadrazi,

dotykového napéti dilny, ...)

B omezuje dotykové napéti a B omezuje vysoké pulzni ® umoznuje programovatelné
chrani cestujici ktefi se prepéti indukované do rozpojovani obvodu pro
mohou dostat do kontaktu s trakéni infrastruktury pfi redukci bludnych proudd a
vodivymi ¢astmi uderu blesku koroze
infrastruktury

®  moznost integrace do
systému SCADA nebo loT

Trida VLD podle CSN EN 50526-2 4.2

Typ VLD podie CSN EN 50122-1 VLD-O+F
Maximalni napéti trakce U, 3 000,00 VDC
Detekce prepéti obé polarity DC / AC
Jmenovity proud hlavniho stykace 1, 1 000 A @ 60 min
:Ir:::?:‘:/;geproud ruc¢niho I, 1000 A @ 60 min
Jmenovité spoustéci napéti Ut 45,00 V
Vydrzné napéti Uy 36,00 V
Maximalni kratkodoby DC vydrzny I, 16,00 kA

proud (@ 30 ms)




Maximalni dlouhodoby DC vydrzny

I
proud (@ 30 s) w AL
Maximalni kratkodoba pulzni zatéz
(VLD-F) 120 MA2s
Svodovy proud pfi Uw ' < 250,00 pA
Doba odezvy svodicu prepéti A2 Tr 25,00 ns
Doba odezvy tyristorti Tr < 1,50 ms
Doba odezvy stykace Tr = 200 ms (programovatelné)
Dalkovy dohled (SCADA) MODBUS pres TCP/IP
Jmenovité napajeci napéti AC 50 Hz 110-230 V
/ 60 Hz
Jmenovité napajeci napéti DC 130-250 V
Maximalni ¢inny pfikon v 12W /28 W

klidovém/sepnutém stavu

Tolerance méreni napéti

Tolerance méreni proudu

+5 V, potlacena nulavrozmezi0az5V

+5 A/-10 Ado 50 A, +10 % od 50 A do 1000 A, +10 %/
-0 % od 1000 A do 2500 A, potlacena nula v rozmezi 0

az5A
Tolerance méfeni teploty 5 °C
Umisténi vhitni
Nadmorska vyska do 2000 m n. m.
Stupen kryti IP 54
Rozsah provoznich teplot (min/max) -20/55 °C
e aab ™ 801 AG 42 Ve
Vstup kabelaze spodni
Rozsah vihkosti 20 -95 %
Hmotnost ~ 50 kg

Splfiuje pozadavky normy

CSN EN 61010-1, SN EN 50526-2, CSN EN 50124-1,
€SN EN 50122-1, SN EN 50121-4

Celni nomenklatura 85354000
EAN 8595090571315
Objednaci Cislo A07131
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