DS-B090-RB

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / MaR / Jednostupnové (DS)

Jednostupniova prepétova ochrana - bleskojistka

B - bleskojistka, bezSroubové svorky

®  hruba jednostupriova Bk ochrané sdélovacich, B zejména k oddéleni stinéni
prepétova ochrana na listu datovych a jinych vedeni od ochranné zemé
DIN pred pulsnim prepétim
le2DS- . .
B090-RB e e

Typ SPD Cc2
Umisténi SPD ST 2
Montéaz liSta DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 50,00V AC
NejvysSsi trvalé provozni napéti U 70,00V DC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 10,000 A

C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) na zilu I 10,00 kA

C3 ochranna hladina napéti méd zila-PE pfi 1 kV/us U 550,00 V
Doba odezvy zila-PE t, 100 ns

Pripojeni (vstup - vystup)

bezsroubové svorky/bezSroubové svorky

Priifez pripojovanych vodi¢t pevny (min) 0,08 mm?
Priifez pripojovanych vodi¢li pevny (max) 4,00 mm?
Prirez pripojovanych vodi¢t slanény (min) 0,08 mm?
Priifez pripojovanych vodic¢u slanény (max) 2,50 mm?
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/70 °C
Splfuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC000943
Celni nomenklatura 85363010
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