ISGO-100H Ex

ISG - oddélovaci jiskristé / Ex
Oddélovaci jiskfi§té do Ex zén

se svornikem a kabelem, zalité v nerezovém pouzdru

®  oddélovaci jiskfisté pro ®  pro nepfimé spojeni vnéjsiho ® Kk instalaci v prostredi s
vybusné (Ex) prostredi Il 2G systému ochrany s kovovymi nebezpe€im vybuchu v Ex
Ex mb IIC T6 Gb a Il 2D Ex dily zéne 1 (plyn) nebo 21 (prach)

mb [1IC T80 °C Db
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Nazev parametru Hodnota parametru
Klasifikace trida H pro velké zatizeni
Izolacéni odpor 100,00 MOhm
Bleskovy impulsni proud limp 100,00 kA
Jmenovité impulzni preskokové napéti Uimp 0,95 kV

Jmenovité stfidavé vydrzné napéti

sitového kmitoctu Uwac 0,070 kv
Jmenovité DC vydrzné napéti Uwpc 0,100 kV
Stupen kryti IP 67
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/ 50 °C

CSN EN 62561-3, CSN EN 60079-0:2013, CSN EN

Spliuje pozadavky normy 60079-18:2010

Provedeni testované pro explozi I1 2G Ex mb IIC T6 Gb, Il 2D Ex mb IlIC T80°C Db
Trida ETIM EC000510
Celni nomenklatura 85363090
EAN 8595090561439
Objednaci ¢islo A06143
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