DL-10G-RJ45-PoE-AB

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / ICT / Ethernet a PoE -
kompaktni
Dvoustupnova prepétova ochrana pro vysokorychlostni sité Ethernet s PoE

konektory RJ45

B dvoustupnova prepétova B instalace na vstupu do B Kk ochrané linky Ethernet s
ochrana Ethernetu v objektu v blizkosti PoE pred pulsnim prepétim
kombinaci s ochranou chranéného zafizeni, na
napajeni po této lince rozhrani zon LPZ0alLPZ1a

vysSich

= vyhovuje véem typim B soucast dodavky: univerzalni

PoE/PoE+/PoE++ plastovy adaptér pro montaz

na listy DIN a drzak GND 2

90

54
47

Typ SPD D1, C2, C3
Umisténi SPD ST 1+2+3
Montéaz lista DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti zila-zila Ue 8,50V DC
Nejvyssi trvalé provozni napéti par-par (POE) Ue 58,00V DC
Jmenovity zatéZovaci proud na zilu pfi 25°C IL 0,5A
Mezni frekvence zila-zila f 500,00 MHz
Vlozny utlum na mezni frekvenci 3,20 dB
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 us) zila-zila I 0,15 kA
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) zila-PE I 1,25 kA
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 us) par-par (POE) I 0,15 kA
D1 celkovy vybojovy proud (10/350 us) zily-PE Itotal 2,00 kA

C2 celkovy vybojovy proud (8/20 ps) zily-PE Irotal 10,00 kA




C2 ochranna hladina napéti maéd zila-zila (@Uoc/In) p 60,00V (0,3 kV / 0,15 kA)

C2 ochranna hladina napéti méd zila-PE (@Uoc/In) p 700,00 V (2,5 kV / 1,25 kA)

C2 ochranna hladina napéti mod par-par (POE) (@Uoc/In) p 90,00V (0,3 kV / 0,15 kA)

C3 ochranna hladina napéti méd zila-zila (@In - 1 kV/us) p 45,00V (10 A)

C3 ochranna hladina napéti méd zila-PE (@In - 1 kV/ps) p 500,00 V (10 A)

C3 ochranna hladina napéti méd par-par (POE) (@In - 1 kV/us) p 85,00V (10 A)
Doba odezvy zila-zila t, 1ns

Doba odezvy zila-PE t, 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) RJ 45/RJ 45
Stupen kryti IP 30 (bez konektorti IP 10)
Rozsah provoznich teplot (min/max) -25/50 °C
Rozsah vihkosti 15-85%
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC001473

Celni nomenklatura 85363010

EAN 8595090561491
Objednaci ¢islo A06149
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