SLP-600 V/3 S

SPD pro nizké napéti / SPD typu 2 / Varistorové
Svodic prepéti

vyjimatelny modul, opticka signalizace poruchy, moznost blokace modulu, dalkova signalizace poruchy

B tfipblovy varistorovy svodic = jnstalace do rozvodu nn, =k ochrané rozvodu a zarizeni
prepéti prfedevsim do podruznych proti Gcinkim indukovaného
rozvadécl v systému TN, IT prepéti pfi uderu blesku a

proti spinacimu prepéti,
vhodny pro ochranu zarizeni
vétrnych elektraren a ménica

= yolitelna dalkova signalizace
stavu

T
i €

Typ SPD T2
Montéaz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 230,00-690,00 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 760,00V AC
Maximalni pracovni napéti varistoru 880,00 V AC
Typ sité TN
Maximalni predjisténi 100 A gL/gG
Jmenovity zkratovy proud Isccr 25,0 kA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 pus) I 20,00 kA
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) ooy 40,00 kA
Napétova ochranna hladina U, 3,20 kV
Napétova ochranna hladina pfi 5 kA Uy 2,70 kV
Doba odezvy t, 25 ns

Priifez pfipojovanych vodi¢t pevny (min) 1,00 mm?



Priifez pfipojovanych vodi¢li pevny (max) 35,00 mm?

Prirez pripojovanych vodi¢l slanény (min) 1,00 mm?2

Prirez pripojovanych vodicl slanény (max) 25,00 mm?

Priifez pfipojovanych vodic¢t dalkové signalizace pevny 2
1,5 mm

(max)

Prirez pripojovanych vodicl dalkové signalizace slanény 2

(max) 1,5 mm

c¢ervené zbarveni indikacniho

Signalizace poruchy pole

. L . bezpotencialovy prepinaci
Dalkova signalizace P vy prep

kontakt
Kontakty dalkové signalizace 250V/0,5A g%’ 250V/0,1 A
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000941
Nahradni modul SLP-600 V/0
Celni nomenklatura 85363030
EAN 8595090563051
Objednaci Cislo A06305
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