BDM-006-V/4-JFR1

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / MaR / ST1+2+3 (BDM, BDG) -
vymeénné
Svodi¢ bleskovych proudl s hrubou a jemnou pfepétovou ochranou 4 jednozZilovych signalovych linek

vyjimatelny modul, vazebni impedance (R — odpor), linka od ochranné zemé oddélena pomoci bleskojistky

= svodi¢ bleskovych proudiis = instalace na vstupu do B k ochrané rozhrani
dvoustupriovou prepétovou objektu na rozhrani zon LPZ telekomunikacnich linek a
ochranou 4 jednozilovych 0-LPZ 1 a vySSich i tésné fidicich systéml MaR, EZS,
signalovych linek pfed chranéné zafizeni EPS apod., zejména

ovladacich obvodd, pred
pulsnim prepétim

®  proti podélnému prepéti
(linka - ochranna zem) hruba
ochrana a proti pficnému
prepéti (zila — GND) hrubd i
jemna prepétova ochrana
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Typ SPD D1, C2
Umisténi SPD ST 1+2+3
Montaz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 6,00V DC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 6,00V AC
NejvysSsi trvalé provozni napéti U 8,50V DC
Jmenovity zatéZovaci proud pfi 25°C I 1,000 A
Mezni frekvence zila-GND f 0,80 MHz
Sériovy odpor na zilu R 0,80 Q
D1 impulsni vybojovy proud (10/350 ps) na zilu limp 2,50 kA
D1 celkovy vybojovy proud (10/350 ps) zily-PE Itotal 5,00 kA

C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) GND-PE I 10,00 kA



C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 us) na zilu I, 10,00 kA

C2 celkovy vybojovy proud (8/20 ps) zily-PE Irotal 20,00 kKA

C3 jmenovity razovy proud (10/1000 ps) zila-PE Ism 10,00 A

C3 jmenovity razovy proud (10/1000 ps) na zilu Ism 10,00 A

C3 ochranna hladina napéti méd GND-PE pfi 1 kV/us Uy 550,00 V

C3 ochranna hladina napéti méd zila-GND pfi 1 kV/us Uy 12,00 V
Doba odezvy zila-GND t, 1ns

Doba odezvy GND-PE t, 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) svorky - svorky
Priifez pripojovanych vodi¢t pevny (min) 0,14 mm?
Priifez pfipojovanych vodi¢li pevny (max) 4,00 mm?
Prirez pripojovanych vodi¢l slanény (min) 0,14 mm?
Priifez pfipojovanych vodiéa slanény (max) 2,50 mm?
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40 /70 °C
Splfuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC001625
Nahradni modul BDM-006-V/4-J-0
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090563969
Objednaci ¢islo A06396
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