HX-470-N50-F/M

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / Koaxialni vedeni / ST1 (HX)
Svodic¢ bleskovych proudt pro koaxidlni vedeni (anténni napajece)

konektory N 50 ohmti

= yykonny svodi¢ bleskovych ® instalace na rozhrani zon LPZ ® k ochrané radiovych a

proudu pro koaxialni vedeni 0-LPZ 1 na vstupu vedeni do telekomunikacnich zafizeni
objektu pfi pfimém i nepfimém uderu
blesku

= vhodny pro kombinované
rozvody signalu a napajeciho
napéti

= 65

r
= 1

0254

Typ SPD D1, C2
Umisténi SPD ST 1+2
Nejvyssi trvalé provozni napéti U 360,00 VDC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 6,000 A
Frekvencni rozsah f 0,00 - 3000,00 MHz
Impedance Z 50 Q
Zatézovaci vykon (CW) P 1175,00 W
Priichozi utlum typ. (max.) A 0,2 (0,4) dB
PSV typ. (max.) VSWR 1,1 (1,2
D1 impulsni vybojovy proud (10/350 ps) zila-PE limp 2,50 kA
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 pus) zila-PE I 10,00 kA
Dynamické zapalovaci napéti pfi 1kV/us Udyn 980,00 V
Doba odezvy zila-PE t, 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) N 50

Stupen kryti IP 66




Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C

Splfiuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC001466
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090565567
Objednaci Cislo A06556
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