DPF-012DC-16

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / MaR / Napajeni (DP a DMP) -

s vf filtrem

Prepétova ochrana napajeni s vf filtrem

opticka signalizace poruchy

B prepétova ochrana s u
integrovanym odrusovacim vf
filtrem

B pro stfidavé i stejnosmérné
napajeni

Nazev parametru

instalace do rozvodd malého
napéti v blizkosti chranéného
zafizeni

8%

Bk ochrané napadjeni fidicich
systéml MaR, EZS, EPS
apod. proti pulsnimu prepéti
a vf ruSeni

Hodnota parametru

Typ SPD T3

VF filtr ano
Montéaz liSta DIN 35 mm
Jmenovité napéti 12,00V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti 20,00V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti 20,00 VDC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 16,000 A
Maximalni predjisténi 16 AgL/gG nebo C 16 A
Utlum filtru pfi 1MHz symetricky (50 Q/50 Q) 45 dB
Utlum filtru pti 1MHz nesymetricky (50 Q/50 Q) 30 dB
ZkusSebni napéti L+ - L- 4,0 kV
Zkusebni napéti L+(L-)-PE 4,0 kV
Napétova ochranna hladina L+ - L- 0,25 kV
Napétova ochranna hladina L+(L-)-PE 0,50 kV
Doba odezvy L+ - L- 25 ns




Doba odezvy L+(L-)-PE
Pripojeni (vstup - vystup)

100 ns

svorky - svorky

Prirez pripojovanych vodic¢l pevny (max)

Priifez pripojovanych vodic¢u slanény (max)

6,00 mm?

6,00 mm?

Signalizace poruchy

c¢ervena kontrolka

Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000942
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090566359
Objednaci Eislo A06635
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