
SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

05.03.2026 -
05:35:05

SLP-275 V/0
SPD pro nízké napětí / SPD typu 2 / Náhradní moduly

Výměnný varistorový modul pro SLP-275 V…

Název parametru Hodnota parametru

Typ SPD T2

Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 275,00 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 350,00 V DC

Jmenovitý zkratový proud ISCCR 50,0 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) In 20,00 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) Imax 40,00 kA

Napěťová ochranná hladina Up 1,35 kV

Doba odezvy ta 25 ns

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole

Třída ETIM EC000941

Celní nomenklatura 85363030

EAN 8595090523680

Objednací číslo A02368

náhradní varistorový modul
pro SLP-275 V/…

Rozměry Schéma zapojení

mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

