FX-230 F75 T F/F

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / Koaxialni vedeni / ST1 (FX)
Svodic¢ bleskovych proudu pro koaxidlni vedeni (anténni svody)

konektory F 75 ohm

B svodi¢ bleskovych proudli se ® instaluje se na rozhrani zén Bk ochrané koaxialnich
stinénim oddélenym od LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu pfijimacich a vysilacich
ochranné zemeé bleskojistkou vedeni do objektu vedeni, televiznich systémd,

kamer a TV pfijimac pred
ucinky pfi pfiméem i
nepfimém uderu blesku

®  Soucast dodavky: univerzalni
plastovy adaptér pro montaz
na listy DIN a drzak GND 2

Typ SPD D1, C2
Umisténi SPD ST 1
Montéaz lista DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti Ue 180,00V DC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 4,000 A
Frekvenéni rozsah f 0,00 - 2150,00 MHz
Impedance Z 75 Q
Prachozi Gtlum 0,20 dB
PSV typ. (max.) VSWR 1,3

D1 impulsni vybojovy proud (10/350 ps) SH-PE limp 2,50 kA

D1 impulsni vybojovy proud (10/350 ps) zila-SH limp 2,50 kA

C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 us) SH-PE I 10,00 kA

C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) zila-SH I 10,00 kA

C3 ochranna hladina napéti méd SH-PE pfi 1 kV/ps Uy 660 V



C3 ochranna hladina napéti mod zila-SH pfri 1 kV/ps U, 660 V

Doba odezvy zila-SH t, 100 ns
Doba odezvy SH-PE t, 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) F 75
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC001466
Celni nomenklatura 85363010
EAN 8595090533924
Objednaci cCislo A03392
st/vxvl_vIlglgl sro, Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | ?821 ; ﬁg% .

Technicka podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

