FLP-12,5 V/1+1

SPD pro nizké napéti / SPD typu 1 / Varistorové
Svodic¢ bleskovych proudl a prepéti (nékdy oznacovano B+C)

vyjimatelny modul, opticka signalizace poruchy, moznost blokace modulu

®  varistorovy svodic = kinstalaci do rozvodld nn pro = k ochrané proti u¢inklm
bleskovych proudi s budovy tfidy rizika lll a IV Castecnych bleskovych
uzavienym vykonnym podle CSN EN 62305, na proudd, indukovaného
jiskfistém zapojenym v médu rozhrani zén LPZ 0-LPZ 1 a prepéti pfi uderu blesku a
1+1 vysSich proti spinacimu prepéti

1

Nazev parametru Hodnota parametru

Typ SPD T1,T2
Montéaz lista DIN 35 mm
Jmenovité napéti U, 230,00 VAC
Nejvyssi trvalé provozni napéti L-N U 275,00V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti N-PE Ue 255,00V AC
Typ sité TT
Maximalni predji§téni 160 A gL/gG
Jmenovity zkratovy proud Isccr 50,0 kA
Celkovy vybojovy proud (10/350 ps) Iotal(10/350) 25,00 kKA
Impulsni vybojovy proud (10/350 ps) L-N limp 12,50 kA
Impulsni vybojovy proud (10/350 pus) N-PE limp 25,00 kKA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) L-N Ih 30,00 kKA
Jmenovity vybojovy proud (8/20 ps) N-PE I 30,00 kKA
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) L-N oo 60,00 kA
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) N-PE Imax 60,00 kKA
Napétova ochranna hladina méd L-N Uy, 1,50 kV

Napétova ochranna hladina méd L-PE Uy, 1,50 kV




Napeétova ochranna hladina méd N-PE

1,50 kV

o)

Napétova ochranna hladina pfi 5 kA L-N Up 0,90 kV
Schopnost samostatné vypnout nasledny proud N- L 0.1 KA
PE fi ,
Doba odezvy L-N t, 25 ns
Doba odezvy N-PE t, 100 ns
TOV5sL-N 335V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzna
TOV 200 ms N-PE 1200V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) vydrzna
Priifez pripojovanych vodi¢t pevny (min) 1,00 mm?
Prirez pripojovanych vodic¢l pevny (max) 35,00 mm?
Priifez pripojovanych vodi¢t slanény (min) 1,00 mm?2
Prifez pripojovanych vodicu slanény (max) 25,00 mm?
ST s L CGervené zbar;:lr;i indikaéniho
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40 /80 °C
Rozsah vlhkosti 5-95%
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC001457
Nahradni modul FLP-12,5 V/O|FLP-NPE 25 V/0
Celni nomenklatura 85363090
EAN 8595090534235
Objednaci ¢Cislo A03423
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