SLP-150 V/0

Uberspannungsschutzgerite (SPD) fiir Niederspannung / SPD Typ 2/
Ersatzmodule
Austauschbares Modul fiir SLP-150 V/x

B austauschbares Modul fur
SLP-150 V/x
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Parametername Parameterwert

SPD-Typ T2
Maximale Betriebsspannung U. 150,00 V AC
Maximale Betriebsspannung U 200,00 VDC
Kurzschlussstrom Isccr 50,0 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) I, 15,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 ps) by 40,00 kKA
Spannungsschutzpegel Uy 0,74 kV
Ansprechzeit t, 25 ns
Fehleranzeige rotes Anzeigenfeld
ETIM-Klasse EC000941
Zolltarifnummer 85363030
EAN 8595090551935
Bestellnummer A05193

SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu

Technickd podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

03.01.2026 -
01:09:03


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

