DA-275-DF2

Uberspannungsschutzgerite (SPD) fiir Niederspannung / SPD Typ 3 / Mit HF Filter
Uberspannungsschutz mit Funkentstorfilter

optische Stérungssignalisierung

= Uberspannungsschutz mit = Montage an NS-Anlagen, B zum Schutz von

integriertem Funkentstorfilter nah an geschultzten Geraten Stromleitungen von Mess-
und Regelsystemen,
elektronischen Sicherheits-
und Brandmeldesystemen
usw. gegen die Einwirkung
von StoBspannung und RF-
Storung
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Parametername Parameterwert

SPD-Typ T3
Montage DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung U, 230,00 VAC
Maximale Betriebsspannung Ue 275,00V AC
Nennlaststrom IL 2,000 A
Netzart TN
Maximale Vorsicherung 2AglL/gGneboC2A
Kurzschlussstrom Isccr 6,0 kA
Filterdampfung bei 1 MHz (50 Q/50 Q)

unsymmetrisch 30dB
NennableitstoBstrom (8/20 ps) L-N I 3,00 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) L+N-PE Ih 5,00 kA
NennableitstoBstrom (8/20 us) N-PE I 3,00 kA
Prifspannung L-N Uoc 6,0 kV
Prifspannung L+N-PE Uoc 10,0 kV

Prifspannung N-PE Uoc 6,0 kV




Spannungsschutzpegel L-N U, 1,20 kV

Spannungsschutzpegel L-PE Up 1,50 kV

Spannungsschutzpegel N-PE U, 1,50 kV

Ansprechzeit L-N t, 25 ns

Ansprechzeit N-PE t, 100 ns

TOV5sL-N 335V

TOV 5s L-PE 440V

TOV-Eigenschaft (5 s) Widerstand

TOV 120 min L-N 440V

TOV 120 min L-PE 335V

TOV-Eigenschaft (120 Min.) Widerstand

TOV 200 ms L-PE 1200V

TOV 200 ms N-PE 1455V

TOV-Eigenschaft (200 ms) ungefahrlicher Ausfall

Max. Querschnitt fir Seil 6,00 mm?

Max. Querschnitt fiir Litze 6,00 mm?

Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt 1,5 mm?

Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze 1,5 mm?2

Fehleranzeige rote Anzeigenleuchte

Schutzklasse IP 20

Betriebstemperaturbereich (min/max) -40/80 °C

nach Norm EN 61643-11:2012, IEC 61643-
11:2011

ETIM-Klasse EC000942

Zolltarifnummer 85363010

EAN 8595090557159

Bestellnummer A05715

VSVCVLVEI; sro, Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | ?3;?3;2226 )

Technicka podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

