
SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

21.01.2026 -
23:52:18

FLP-ZP-7,5-VBH/0
Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 /

Ersatzmodule

Ersatzmodul für FLP-ZP.-7

Parametername Parameterwert

SPD-Typ T1,T2,T3

Maximale Betriebsspannung Uc 255,00 V AC

Kurzschlussstrom ISCCR 25,0 kA

Stoßentladestrom (10/350 µs) Iimp 7,50 kA

Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In 20,00 kA

maximaler Entladestrom (8/20 µs) Imax 60,00 kA

Prüfspannung Uoc 10,0 kV

Spannungsschutzpegel Up 1,50 kV

Ansprechzeit ta 100 ns

Fehleranzeige rotes Anzeigenfeld

nach Norm EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011

ETIM-Klasse EC000941

Zolltarifnummer 85363090

EAN 8595090566298

Bestellnummer A06629

Ersatzmodul für FLP-ZP.-7,5-
VBH…

Produktabmessungen Prinzipschaltbild
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