DA-275-A

Uberspannungsschutzgerite (SPD) fiir Niederspannung / SPD Typ 3/ Zum
Einbauen
Universalmodul mit Uberspannungsschutz zur weiteren Montage

akustische Stdérungssignalisierung

= USG zur weiteren Montage E Montage an NS-Anlagen, E  zum Schutz der NS-
an Geraten oder Ausristung nah an geschuitzten Geraten Ausristung gegen
StoBspannung

B zum Einsatz in einphasigen
Stromversorgungsnetzen
ohne Trenntransformator,
Verbindung von L- und N-
Leitern austauschbar

12

1,5 mm? " _@_E E@
Ji---

N e L ~150
SPD-Typ T3
Montage Installationsdose
Nennspannung U, 230,00 VAC
Maximale Betriebsspannung U 275,00V AC
Netzart TT|TN
Maximale Vorsicherung B16 A
Kurzschlussstrom lsccr 1,5 kA
Reststrom lpg 0,004 mA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) L-N I, 2,00 KA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) N-PE I 2,00 KA
Prifspannung L-N Uoc 4,0 kV
Prifspannung L-PE Uoc 4,0 kV

Prifspannung N-PE Uoc 4,0 kV




Spannungsschutzpegel L-N
Spannungsschutzpegel L-PE

o 1,50 kV

u
Up 1,50 kV
u

Spannungsschutzpegel N-PE p 1,50 kV
Ansprechzeit L-N t, 25 ns
Ansprechzeit N-PE t, 100 ns
TOV5sL-N 335V
TOV 5 s L-PE 440V
TOV-Eigenschaft (5 s) Widerstand
TOV 120 min L-N 440V
TOV-Eigenschaft (120 Min.) Widerstand
TOV 200 ms L-PE 1455V
TOV 200 ms N-PE 1200V

TOV-Eigenschaft (200 ms)

Fehleranzeige

ungefahrlicher Ausfall

akustische Signalisierung

Schutzklasse IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max) -20/70 °C
nach Norm EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse EC000942
Zolltarifnummer 85363010
EAN 8595090567387
Bestellnummer A06738

SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | 03.01.2026 -

www.saltek.eu

Technickd podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

08:09:49


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

