BVL-50-45-R02

VLD - fiir Bahnanwendungen / VLD Klasse 2.2 (BVL)

Spannungsbegrenzer

Spannungsbegrenzer, VLD Klasse 2.2, Typ VLD-O+F, Begrenzung beim Auftreten unzuléssiger
Beruhrungsspannungen, Angleichung des Erdpotentials und der Begrenzung der
Uberspannung des AC- und DC- Eisenbahnsystems, Uberspannungsschutzgerat USG Typ
1+2

B Begrenzung bei unzuldssig B stellt temporére Verbindung  ® gleicht das Erdpotential

hoher zwischen der zwischen der
Berlhrungsspannungen an Ruckstromfiihrung und der Ruckstromfiihrung und der
nicht stromfihrenden Erde des elektrischen Erde von elektrischen und
Metallteilen der Zugférderungssystems bei elektronischen Geréten an
Eisenbahnausrustung in der Uberschreitung des und verhindert Schaden
einem AC- und DC- zulassigen Spannungswertes

Eisenbahnsystem her

B begrenzt die
Berthrungsspannung und
schutzt Personen, die mit
den betroffenen Teilen in
Kontakt gekommen sind,
beseitigt hohe
StoBspannung, die durch
den Blitzeinschlag in das
elektrische
Zugférderungssystem oder
die Eisenbahnausristung
eingeleitet wurde
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Parametername Parameterwert

VLD-Klasse nach EN 50526-2 2.2
VLD-Typ nach EN 50122-1 VLD-O+F
AC Effektiv-Bemessungstrom (@ 60 min) I 50 A

DC Bemessungsstrom (@ 60 min) I 50 A



Ableitstrom bei Uw I < 50 pA
Stehspannung U, 36,00 V
Zulassiger DC Bemessungskurzzeitstrom (@ 30 ms) Iy 16,0 kA
Zulassiger DC Bemessungskurzzeitstrom (@ 100 ms) lw 9,0 kA
AC Bemessungs-Kurzzeitstrom (@ 36 ms) Iy 15,0 kA
Hochladungsimpuls (10/350) limp-hc 35,00 kKA
Blitzstrom (8/20) limp-n 50,00 kA
Hochstromimpuls (8/20) limp-high 75,00 kA
Nenn- Triggerspannung Urn 45,00 V
Maximale Restspannung bei limp-n URes 700,00 V
Maximale Restspannung bei Ir URes 1,20V
Maximale Restspannung bei lw URes 5,00V
Momentane Auslésespannung Ur; 45,00 V
Ansprechzeit @ Hochladungsimpuls 25 ns
Thyristor-Ansprechzeit Tr <1,5ms
Schutzklasse IP 67
Betriebstemperaturbereich (min/max) -40/70 °C
nach Norm EN 50122-1, EN 50526-2
Gewicht 2,10 kg
ETIM-Klasse EC003621
Zolltarifnummer 85301000
EAN 8595090567103
Bestellnummer A06710
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