KKS Gerat
Wechselstromweichen in Kombination mit SPD zur Unterdriickung von Wechselspannungen

Der Uberspannungsschutz (SPD) fiir kathodisches Schutzsystem

B Stellt eine Kombination von ®  Der Wechselstrom- B Der SPD-Teil schiitzt das
AC-Kurzschlussvorrichtung Kurzschlusskreis leitet die kathodische Schutzsystem
und SPD in einem Geh&use Wechselstrome zur Erde ab gegen direkte oder indirekte
dar. und eliminiert so die Blitzeinschlage bis zu 100

negativen Auswirkungen der kA (atmosphérischer Impuls
induzierten 10/350 ps).

Wechselspannung auf das
geschutzte Stahlrohr. Bei
Rohrleitungen, die parallel
zZu
Hochspannungsfreileitungen
verlegt sind, kdnnen
Korrosions- Wechselstréme
auftreten.

B | citet Wechselstrome biszu ®  Um héhere Stréome Mehrere

40 A in den Boden ab. Die (80, 120 oder mehr A) zu
Funktion des kathodischen erreichen kénnen CP-40
Schutzsystems und die SPDs parallel geschaltet
Wirkungsweise des 10-kHz- werden.

Ableitsignals werden
dadurch jedoch nicht
beeintrachtigt.

Filter

170
- - - - Protected part

Earth connection —

Parametername Parameterwert

Uran 18V
I 1,0 mA
BlitzstoBstrom limp 100,00 kA
NennableitstoBstrom (8/20 ps) I, 100,00 kA
Imax 400 A

Iy 40 A



100: 1

Schutzklasse

IP 65

Betriebstemperaturbereich (min/max)

-25/80 °C

300 x 300 x 170 mm

Montage Auf Montageplatte

Zolltarifnummer 85363030

EAN 8595090553465

Bestellnummer A05346
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