


3

Katalog – Ochrany před přepětím

Obecné

 Kdo jsme a co děláme  4

 Co umíme – řešení komplexní ochrany před přepětím 5

 SALTEK® on-line 6

 Vlastnosti přepěťových ochran SALTEK® 7

 Informace – bezpečnost, ekologie, právo 8

 Zapojené projekty 8

Ochrany pro napájecí sítě do 1 000 V

 Svodiče bleskových proudů, SPD typu 1 a typu 1 a 2  19

 Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí, SPD typu 1 a 2 32

 Svodiče přepětí, SPD typu 2 53

 Přepěťové ochrany, SPD typu 3 71

Ochrany pro LED osvětlení

 Ochrany pro LED osvětlení 93

Ochrany pro fotovoltaické systémy

 SPD PV typu 1 a 2 101

 SPD PV typu 2 104

Ochrany pro datové / signálové / telekomunikační sítě

 Provedení s vyjímatelným modulem 115

 Pevné provedení 139

 Šroubová řadová svorka 153

 Bezšroubová řadová svorka 161

 Ochrany pro telefonní linky 169

 Ochrany pro Ethernet 173

 Multikanálové ochrany pro sítě Ethernet do 19" skříní 179

 Ochrany pro technologie s koaxiálním rozhraním 189

Oddělovací jiskřiště ISG a ISG EX

 Oddělovací jiskřiště 201

Rejstřík výrobků SALTEK®

 Dle typu  211

 Dle objednacího čísla 213

Obsah



4

Kdo jsme
A co děláme

SALTEK®. Moderní přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před 
přepětím. Nabízíme komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typu  
1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťových ochran pro informatiku, měření a regulaci  
a telekomunikace.

Výrobky SALTEK® zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím a tím přinášejí bezpečnost a bezproblémový 
chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, dopravě, telekomunikacích, datových centrech, kancelářských budovách 
i v běžných domácnostech.

30 let úspěšné historie
  Na trhu působíme od roku 1995 a naše výrobky chrání technologie v Evropě, Asii a Africe.

Vlastní vývoj = základ růstu
  Náš rozvoj stavíme inovacích a vlastním vývoji. Zkušený tým pracuje v moderní laboratoři s unikátními technologiemi, 

které umožňují rychlý a kvalitní vývoj.

Flexibilita a rychlost
  Nabízíme zákaznická řešení na míru i ODM/OEM výrobky.

Zákazníci jako inspirace
  Díky zkušenostem z praxe a technickým inovacím poskytujeme komplexní ochranu před přepětím, podporovanou 

technickým servisem, školením a marketingem.

Kvalita a normy
  Dbáme na bezpečnost a spolehlivost dle ISO 9001, 14001 a 45001. Jsme členy institucí určujících standardy 

budoucnosti (ÚNMZ, IEC, CENELEC).

28. března 2025 uplyne 30 let od založení společnosti SALTEK. Od svých počátků firma stavěla na neustálých inovacích, orientaci 
na zákazníka a jeho potřeby, což přineslo rychlý růst obratu, rozšíření týmu a významné postavení na trzích v Česku a na Slovensku.

Produkty SALTEK se staly klíčovým prvkem bezpečnosti a spolehlivosti elektrických a elektronických zařízení napříč různými 
odvětvími. Díky nim mohou nemocnice léčit, vlaky jezdit, výrobní linky vyrábět a domácnosti fungovat.

Klíčovým pilířem růstu společnosti však nadále zůstávají zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři, kteří podporují její cestu 
k úspěchu.

Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další společné úspěchy!



5

Katalog – Ochrany před přepětím

Co umíme
Řešení komplexní ochrany před přepětím 

Spojujeme technické inovace se zkušenostmi z praxe. Díky propojení vývoje s informacemi od 
zákazníků poskytují výrobky SALTEK® řešení komplexní ochrany před přepětím pro nejrůznější 
aplikace v různých odvětvích.

V průmyslových objektech jsou využívány velice sofistikované systémy, které jsou 
náchylné na abnormality způsobené přepětím v napájecích sítích a signálových linkách.

Telekomunikační a radiokomunikační systémy jsou umisťovány na velice exponovaných 
místech, kde musí během své životnosti odolávat atmosférickým jevům.

V bytových i komerčních budovách se nachází velké množství citlivých technologií 
a spotřebičů. Výrobky SALTEK® podstatně zvyšují jejich spolehlivost, a tím významně 
posilují uživatelský komfort budovy.

Moderní zdroje zelené energie. Svojí konstrukcí a umístěním vystavené vzniku přepětí 
přímým, či nepřímým úderem blesku. Nezbytná ochrana před přepětím.

V éře informačních technologií jsou datová centra nebo serverovny nezbytnou součástí 
života a uložená data jsou kriticky důležitá. Nedostupnost, případně úplná ztráta dat 
může mít katastrofální následky jak v průmyslové sféře, tak v běžném životě.

Rozvíjející se elektromobilita potřebuje širokou síť nabíjecích stanic s bezpečným 
a bezporuchovým provozem. Vzhledem k umístění stanic je pro zajištění provozu 
potřebná ochrana před přepětím použitím ochran SALTEK®.

Působení přepěťových impulsů způsobuje zvýšené namáhání nebo zničení 
elektronických obvodů kamerového systému a dalších elektrických zařízení, což velmi 
zkracuje jejich životní cyklus a spolehlivost.

Elektronické zabezpečovací systémy jsou nedílnou součástí všech důležitých systémů. 
Zabezpečují kritickou infrastrukturu, data, technologické celky atd. a tím nepřímo 
i bezpečnost osob, důležité procesy, výrobu, majetek atp.

V kolejové dopravě je nejdůležitějším požadavkem na zařízení bezpečnost osob. 
Prevenci nepřípustně vysokých dotykových napětí a omezení přepětí zaručují produkty 
SALTEK® VLD.

PV systémy musí vzhledem ke svému umístění odolávat náročným povětrnostním 
vlivům. Výrobky SALTEK® zajišťují nejlepší ochranu před přechodnými přepěťovými 
jevy pro bezporuchový provoz po celou dobu jejich životnosti.

Velice rozsáhlé systémy, které jsou vystaveny nežádoucím účinkům úderu blesku, 
indukci ze souběhu VN, VVN nebo bludným proudům v blízkosti železnice. Tyto jevy 
mají negativní vliv na technologie nutné pro jejich bezporuchový provoz.

Nouzové osvětlení únikových cest je povinnou součástí všech komerčních budov. 
Konstrukce systémů je v zásadě dvojího typu – s centrálním napájením a záložní baterií 
nebo sekčními autonomními svítidly s interně zálohovanými zdroji.

Instalace veřejného osvětlení bývají rozlehlé a délky jejich kabelů dosahují až stovek 
metrů. Tím se zvyšuje riziko indukovaného přepětí od blesku, poruch a spínání 
v distribučních sítích.

Společně s vývojem obnovitelných zdrojů elektrické energie a chytrých sítí roste 
požadavek na efektivní akumulaci elektrické energie. Tu mohou částečně zajistit 
úložiště elektrické energie, která je třeba chránit před přepětím.

Moderní televize, počítače, či zabezpečovací systémy jsou dnes již běžnou součástí 
jak malého rodinného domku, tak luxusní vily. To vše ale dokáže zničit úder blesku 
a přepětí přicházející po vedení.
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SALTEK® on-line
Informace o výrobcích vždy po ruce

Pokud nemáte zrovna po ruce náš Katalog či jiný tištěný zdroj informací, které Vás zajímají, 
navštivte www.saltek.eu – ucelený přehled o našich výrobcích a podpoře on-line.

Aplikace výběru vhodných ochran
On-line nástroj pro vytipování konkrétních vhodných výrobků pro danou aplikaci.
 Výběr ochran pro systémy nízkého napětí
 Výběr ochran pro datové/signálové/telekomunikační sítě

A co na www.saltek.eu naleznete především?

On-line katalog a příručky
  Vždy nejaktuálnější informace o nabídce ochran SALTEK®

  Generování katalogového/výrobkového listu konkrétního výrobku do PDF pro tisk i uložení
 Kompletní technické údaje
  Rozměrové výkresy, schémata zapojení a návody
  Prohlášení o shodě

Prodejní místa
Široká síť obchodních partnerů podle krajů. 

Technická podpora
  Pro řešení a optimalizací projektů i návrhy dodatečných řešení v existujících objektech. Nabízíme širokou podporu 

v oblasti vnitřní ochrany před bleskem podle souboru norem ČSN EN 62305.
  Vyplňte formulář nebo volejte na linku +420 724 210 395 v pracovní dny mezi 8.00 – 16.00 h.

Školení pro profesionály
Kompletní nabídka školení pro projektanty, elektromontážní firmy a další zájemce s termíny a místy konání.
 Jsme součástí celoživotního vzdělávání ČKAIT
 Prezenční školení ZDARMA
 Webináře včetně záznamů na našem YouTube kanálu ZDARMA

Buďte s námi v kontaktu nejen prostřednictvím našeho webu, ale i na sociálních sítích. Najdete nás na Facebooku, 
LinkedInu, YouTube a Instagramu, kde pravidelně sdílíme zajímavé novinky, plánované akce, informace o našich 
produktech a službách i momenty ze života naší firmy.

Díky našim příspěvkům vám neunikne nic důležitého, a  navíc získáte možnost nahlédnout do  zákulisí naší práce 
a inspirovat se.

Stačí naskenovat QR kódy níže, připojit se k nám a stát se součástí naší online komunity. 
Těšíme se na vás!

Facebook LinkedIn YouTube Instagram
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Značení modulů = snadná identifikace
Pro snadnější identifikaci svodičů v  roz-
vaděčích jsou vyjímatelné moduly a SPD 
SALTEK® barevně označeny a  zákazníci 
se tak velmi jednoduše zorientují jaký typ 
SPD je v rozvaděči namontován.

SPD typu 1 a SPD typu 1 a 2. Řada FLP

SPD typu 2. Řada SLP

SPD typu 3 např. řada DA

SPD PV typu 1 a 2. Řada FLP 
pro fotovoltaické aplikace

SPD PV typu 2. Řada SLP 
pro fotovoltaické aplikace

„N-PE“ modulySPD pro datové/signálové/
telekomunikační sítě

Vlastnosti přepěťových ochran SALTEK®

Příklad: SLP-275 V/3S+1

Dálková signalizace

Vyjímatelný modul

Dvojité svorky

Optická signalizace

Kódování modulůMožnost blokace modulu Bezpečnostní termodynamický 
odpojovač

12 1411

Oboustranná instalace

L1 L2 L3 N

PE
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Informace
Bezpečnost, ekologie, právo

Zapojené projekty

Ekologická upozornění
Výrobky označené grafickým symbolem přeškrtnuté podtržené popelnice jsou elektroodpadem ve smyslu nařízení 
EU (2012/19/EU). S výrobkem musí být naloženo ekologicky v rámci zpětného odběru, tj. je nutné je odkládat do 
místa k tomu určeného. SALTEK s.r.o. má zajištěn zpětný odběr obalů od konečného spotřebitele smlouvou 
s firmou EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem EK-F00990002 a elektroodpadu od konečného spotřebitele 
smlouvou s firmou REMA Systém a.s. Používané materiály a technologické postupy jsou v souladu s požadavky 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS) a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1907/2006/EC (REACH) v jejich posledním platném znění.

Bezpečnostní upozornění
Výrobky pracují s elektrickým napětím životu nebezpečným. Přístroje smí montovat pouze osoba s odpovídající 
elektrotechnickou kvalifikací. Před montáží musí být příslušný elektrický obvod odpojen od všech zdrojů elektrické 
energie.

Právní upozornění
Označení FLP, FLP-B+C MAXI, SLP, HX, SX, FX jsou ochranné známky společnosti SALTEK s.r.o.
Změna údajů vyhrazena. Aktuální nabídku a parametry výrobků naleznete na www.saltek.eu v sekci Výrobky.

V roce 2024 stali součástí projektu Zodpovědná firma a získali 
certifikaci, která potvrzuje náš závazek k ochraně životního pro-
středí a udržitelnému rozvoji.

Naše rozhodnutí připojit se k projektu vychází z hlubokého pře-
svědčení, že odpovědný přístup k  přírodním zdrojům je nejen 
morální povinností, ale i  příležitostí k  vytváření pozitivní změny. 
V rámci tohoto programu jsme zavedli konkrétní opatření, která 
pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí – od op-
timalizace firemních procesů až po důsledné třídění odpadu v na-
šem provozu.

Projekt Zodpovědná firma nás nejen posouvá k ekologičtějšímu 
fungování, ale také nám otevírá nové příležitosti k rozvoji, sdílení 
zkušeností a spolupráci s dalšími organizacemi, které sdílejí stej-
né hodnoty.

SALTEK zvítězil v  krajském kole soutěže Firma roku 2024 
a obsadil třetí místo v celorepublikovém finále.
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Katalog – Ochrany před přepětím

Ochrany pro napájecí sítě do 1 000 V

  Administrativní a komerční objekty
  Průmyslové objekty
  Energetika
  Rodinné a bytové domy
  Inteligentní domy

  Svodiče bleskových proudů typu 1
  Svodiče bleskovych proudů typu 1 a 2
  Svodiče přepětí typu 2
  Přepěťové ochrany typu 3 
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Ochrana napájecích sítí do 1 000 V

1. Úvod – legislativa
Použití moderních sofistikovaných přístro-
jů, zařízení, spotřební elektroniky a řídicích 
systémů klade vysoké nároky na  jejich 
elektromagnetickou kompatibilitu. Elek-
tronické řídicí systémy s  obvody s  velmi 
vysokou integrací jsou stále více citlivější 
na  elektromagnetické rušení a  přepětí. 
Instalací přepěťových ochran při dodržení 
platných předpisů se sníží nebezpečí je-
jich poškození na minimum.
Technická řešení jsou definována norma-
mi harmonizovanými s EU: 

  Ochranné pospojení na stejný potenciál 
včetně průřezů vodičů pro hlavní a do-
plňující pospojení je dáno normami ČSN 
EN 50310 ed. 4,  ČSN 33 2000-5-54 
ed. 3, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. 

  Ochrana před bleskem je dána soubo-
rem norem ČSN EN 62305

hladina ochrany 

před bleskem

maximální parametr 

blesku podle LPL

LPL první krátký výboj  
(nebo dlouhý výboj)

LPL  I 200 kA

LPL  II 150 kA

LPL  III 100 kA

LPL  IV 100 kA

ČSN EN 62305-1 ed. 2 – obecné principy.

ČSN EN 62305-2 ed. 2 – stanovení od-
hadu třídy rizika pro objekty nebo inže-
nýrské sítě bleskem mrak-zem.

ČSN EN 62305-3 ed. 2 – návrh vnější 
ochrany před bleskem (hromosvod).

ČSN EN 62305-4 ed. 2 – ochranné 
opatření ke snížení selhání elektrických 
a elektronických systémů uvnitř objektu 
(zónová ochrana).

  Členění SPD je dáno normou  
ČSN EN 61643-11 ed. 2.
Ochrany jsou rozděleny do  tří základ-
ních skupin:
SPD typu 1 – svodiče bleskových proudů
SPD typu 2 – svodič přepětí
SPD typu 3 – přepěťové ochrany

  Členění rozvodů nn do  impulzních vý-
držných kategorií s  udáním maximální-
ho přípustného přepětí je dáno normou 
ČSN EN 60664-1 ed. 2

  Požadavky na  ochranu elektrických 
instalací před přechodným přepětím 
přenášeného rozvodnou sítí se nachází 
v normě ČSN 33 2000-4-443

   Volbu a montáž SPD ve střídavých silo-
vých obvodech řeší v kapitole 534 norma  
ČSN 33 2000-5-534

Příklad hlavního a doplňujícího pospojování

Zóny ochrany před bleskem

Jmenovité impulzní výdržné napětí zařízení (podle ČSN EN 60664-1)

Norma ČSN EN 62305-4 definuje zóny ochrany 
před bleskem LPZ z hlediska přímého a nepřímého 
(elektromagnetického pulsu – LEMP) účinku blesku:

LPZ 0
A
 – volné prostranství (možnost přímého 

úderu blesku, netlumený LEMP)

LPZ 0
B
 – ochranný prostor jímače hromosvodu 

(ochrana před přímým úderem blesku, netlumený 
LEMP)

LPZ 1 – vnitřek objektu (vyloučený přímý úder 
blesku, tlumený LEMP – v závislosti na stínění)

LPZ 2 – vnitřek místnosti – např. serverovna 
s vodivou podlahou, FeAl podlahy a obklady zdí 
(další útlum LEMP v souvislosti s vyšším stupněm 
odstínění)

LPZ 3 – vnitřek kovové skříně (např. 19" RACK)

RH
RP spotřebič

spotřebič



11

N
a
p

á
je

c
í 
s
ít

ě
 d

o
  

1
 0

0
0
 V

Katalog – Ochrany před přepětím

2. Zapojování SPD v sítích

TN-S

TN-C-S

TN-C

TT

L1

L2

L3

N

PE

F1

R
C

D

63 A

16 A

16 A

*F2 *F4*F3

SPD typu 1 nebo 1+2

Hlavní rozváděč

SPD typu 2

Podružný rozváděč (1)

SPD typu 2

Podružný rozváděč (2)

SPD typu 3
Jemná ochrana

Vstupní část 
instalace
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Hlavní uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice
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L1

L2

L3
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F1

*F2 *F3

63 A

16 A

16 A

L1

L2

L3

N

PE

F1

R
C

D

63 A

16 A

16 A

*F2 *F3

SPD typu 1 nebo 1+2

Hlavní rozváděč

SPD typu 1 nebo 1+2

Hlavní rozváděč

SPD typu 2

Podružný rozváděč

SPD typu 2

Podružný rozváděč

SPD typu 3

V blízkosti zařízení (technologie)

SPD typu 3

Jemná ochrana

Vstupní část 
instalace

Vstupní část 
instalace

Ex
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ra
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ti 

bl
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bl

es
ku

Hlavní uzemňovací 

přípojnice

Hlavní uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 
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no

lo
gi

e)
za

ří
ze

ní
 (
te

ch
no

lo
gi

e)

L1

L2

L3

N

PEN PE

F1

*F2

R
C

D

*F3

63 A

16 A

16 A

*F4

SPD typu 1 nebo 1+2

Hlavní rozváděč

SPD typu 2

Podružný rozváděč (1)

SPD typu 2

Podružný rozváděč (2)

SPD typu 3
Jemná ochranaVstupní část 

instalace

Ex
te

rn
í o

ch
ra

na
 p

ro
ti 

bl
es

ku

Hlavní uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice

za
ří
ze

ní
 (
te

ch
no

lo
gi

e)

* předjišťování SPD – viz bod 4

* předjišťování SPD – viz bod 4

* předjišťování SPD – viz bod 4

* předjišťování SPD – viz bod 4

SPD v módu 4+0

SPD v módu 4+0

SPD v módu 3+1

SPD v módu 3+0

SPD v módu 3+1

SPD v módu 3+1
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3. Dimenzování SPD a jejich aplikace

Dimenzování SPD typu 1

ČSN EN 62305

Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1

hladiny ochrany před bleskem blesk svodiče celkem

I. do 200 kA 100 kA

II. do 150 kA 75 kA

III. do 100 kA 50 kA

IV. do 100 kA 50 kA

Aplikace ochran SALTEK SPD typu 1

ČSN EN 62305

Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1

hladina ochrany před bleskem blesk svodiče celkem

I. do 200 kA 100 kA

Podmínky splňují:

FLP-SG50 V(S)/1 - velké průmyslové celky
- objekty zvláštní důležitosti
- technologické celky
- administrativní objekty

FLP-B+C MAXI V(S)
FLP-25-T1-V(S)

- administrativní objekty
- objekty občanské vybavenosti
- rodinné domy
- v blízkosti transformátorových stanic

hladina ochrany před bleskem blesk svodiče celkem

III. do 100 kA 50 kA

Podmínky splňuje:

FLP-12,5 V(S) -  rodinné domy bez hromosvodné soustavy s ka-
belovou přípojkou v zástavbě a v třídě LPS III

-  objekty ve třídě LPS IV, tj. objekty a haly bez 
výskytu osob a vnitřního vybavení, stavby jen 
se silnoproudou elektroinstalací

FLP-12,5 V(S) -  na zemnících kabelových přívodech nn 
do objektu, kde připojení není přímo 
do veřejné rozvodné sítě (tzn. propojení mezi 
dvěma objekty)

-  do podružných rozvaděčů v rámci objektu, při 
délce kabelu od předchozí SPD větší než 50  m

Aplikace ochran SALTEK SPD typu 2

ČSN EN 62305

Umístění SPD typu 2: na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 (podružný rozvaděč)

Podmínky splňuje:

SLP-xxx - všechny typy elektroinstalace
 - typ sítě (TN, IT, TT)
 - způsob zapojení
 - jmenovité napětí

Aplikace ochran SALTEK SPD typu 3

ČSN EN 62305

Umístění SPD typu 3: na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3 (technologie)

Podmínky splňují:

DA-275 
(provedení na DIN lištu)

-  všechny typy elektroinstalací 
(pokud je zařízení nebo ŘS v rozvaděči)

DA-275…, CZ… -  všechny typy elektroinstalací 
(zásuvky s přepěťovou ochranou v co nejkratší 
vzdálenosti od přístroje)

xxx-OVERDRIVE -  všechny typy elektroinstalací 
(adaptéry do zásuvek s přepěťovou ochranou

- flexibilní řešení)

4. Princip předjištování SPD

SPD se předjišťuje, pouze pokud je hodnota jištění vedení (po-
jistka F1) vyšší, než je hodnota dané SPD uvedená v katalogu 
(pojistka F2) a  jištění SPD má vždy hodnotu danou v  katalogu 
výrobce (kolonka – maximální předjištění).

Příklad předjištění pro SPD FLP-B+C MAXI V  v  různých  
napájecích sítích.
Katalogová hodnota maximálního předjištění pro FLP-B+C MAXI V je 
250 A, pro „V“ zapojení je 125 A.

F1 ≤ 125 A

L1

L1

L2

L2

L3

L3

PEN (   )

PEN(   )

FLP-B+C MAXI V

SPD T1 T2  

červená – porucha
    red – defect 

250 A

Uc:  260 V~
Iimp: 25 kA
In: 30 kA
Imax: 60 kA
Up: < 1,5 kV

FLP-B+C MAXI V

SPD T1 T2  

červená – porucha
    red – defect 

250 A

Uc:  260 V~
Iimp: 25 kA
In: 30 kA
Imax: 60 kA
Up: < 1,5 kV

FLP-B+C MAXI V

SPD T1 T2  

červená – porucha
    red – defect 

250 A

Uc:  260 V~
Iimp: 25 kA
In: 30 kA
Imax: 60 kA
Up: < 1,5 kV

Zapojení paralelní Zapojení do „V“ (sériové)TN-C 

L1

L1

L2

L2

L3

L3

PEN (   )

PEN(   )

FLP-B+C MAXI V

SPD T1 T2  

červená – porucha
    red – defect 

250 A

Uc:  260 V~
Iimp: 25 kA
In: 30 kA
Imax: 60 kA
Up: < 1,5 kV

FLP-B+C MAXI V

SPD T1 T2  

červená – porucha
    red – defect 

250 A

Uc:  260 V~
Iimp: 25 kA
In: 30 kA
Imax: 60 kA
Up: < 1,5 kV

FLP-B+C MAXI V

SPD T1 T2  

červená – porucha
    red – defect 

250 A

Uc:  260 V~
Iimp: 25 kA
In: 30 kA
Imax: 60 kA
Up: < 1,5 kV

L1 L1F1 > 250 A

F2 =  
250 A

PEN PEN

F1 ≤ 125 A Imax = 125 A

L2 L2
L3 L3

F1 > 250 A → F2
F1 ≤ 250 A → F2
F1 > 125 A
F1 ≤ 125 A
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Katalog – Ochrany před přepětím

5.  Zásady umísťování a připojování přepěťových ochran 
a svodičů bleskových proudů

Přepěťové ochrany a svodiče bleskových proudů nelze do roz-
vaděče umísťovat libovolně. Je třeba si uvědomit, že ochrana by 
měla být umístěna co nejblíže ke vstupnímu napájecímu kabelu 
do rozvaděče, abychom minimalizovali plochu indukční smyčky 
viz níže uvedený obrázek.

Další důležitou podmínkou pro připojení ochran je minimalizace 
impedance připojovacích vodičů. Pro připojování ochran SPD 
typu 1 se přednostně používá slaněný vodič nebo páskový vo-
dič. Kromě toho je důležité, aby délka připojovacích vodičů byla 
co nejkratší – viz ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. Vlastní průřez při-
pojovacích vodičů by měl být co největší – maximálně do průřezu 
podle typu svorky. U  SPD typu 1 (svodiče bleskových proudů) 
jsou připojovací vodiče součástí hlavního pospojení – dáno nor-
mou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a minimální průřezy připojovacích 
vodičů dány ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.

Pokud jsou ochrany umísťovány do obvodů, kde jsou instalová-
ny proudové chrániče, je třeba, aby byla ochrana osazena před 
proudový chránič (ne do obvodu proudového chrániče), aby ne-
docházelo k samovolnému vybavení chrániče působením přepě-
ťových ochran nebo svodičů bleskových proudů.

Jestliže je nutné umístit přepěťovou ochranu do obvodu proudo-
vého chrániče, je potom nutné použít proudový chránič typu S 
případně typ G. I v tomto případě je třeba si uvědomit, že odol-
nost i těchto proudových chráničů není velká (5 až 8 kA ve vlně 
8/20 μs) a tak nelze do obvodu proudového chrániče použít li-
bovolnou přepěťovou ochranu. Pokud nechceme, aby proudo-
vý chránič typu S nebo G, při zareagování přepěťové ochrany, 
vybavil, lze v obvodu proudového chrániče použít pouze ochrany 
SPD typu 3.

F2 = 160 A

F1 > 160 A

PEN

PEN

L1

L1

L2

L2

L3

L3

⏚

⏚

F
L

P
-1

2
,5

 V

S
P
D

č
e

rv
e

n
á

p
o
ru
ch

a

re
d

d
e
fe
c
t

T
1

T
2

F
L

P
-1

2
,5

 V

S
P
D

č
e

rv
e

n
á

p
o
ru
ch

a

re
d

d
e
fe
c
t

T
1

T
2

F
L

P
-1

2
,5

 V

S
P
D

č
e

rv
e

n
á

p
o
ru
ch

a

re
d

d
e
fe
c
t

T
1

T
2

TN-C

F1 ≥ 160 A → F2

L1
F1 > 160 A

F2 =  
160 A

L2
L3

PEN

Příklady umístění ochran v rozvaděči

MEBB
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Pokud není LPL známa,
předpokládá se nejhorší případ

Sítě nízkého napětí

LPL
Maximální 

proud příslušný
k LPL

Počet vodičů
(n)

TT TN-C TN-S
IT 

bez nulového 
vodiče

IT
s nulovým
vodičem

Režim připojení Režim připojení Režim připojení

CT1 CT2 CT1 CT2 CT1 CT2

L-PE
N-PE L-N N-PE L-PEN

L-PE
N-PE L-N N-PE L-PE L-N N-PE

I 
nebo 

neznámá
200 kA

I
imp

 (kA)

5 N/A N/A N/A N/A 20,0 20,0 80,0 N/A N/A N/A

4 25,0 25,0 100,0 25,0 N/A N/A N/A N/A 25,0 100,0

3 N/A N/A N/A N/A 33,3 33,3 66,7 33,3 N/A N/A

2 50,0 50,0 100,0 50,0 N/A N/A N/A N/A 50,0 100,0

2 150 kA

I
imp

 (kA)

5 N/A N/A N/A N/A 15,0 15,0 60,0 N/A N/A N/A

4 18,8 18,8 75,0 18,8 N/A N/A N/A N/A 18,8 75,0

3 N/A N/A N/A N/A 25,0 25,0 50,0 25,0 N/A N/A

2 37,5 37,5 75,0 37,5 N/A N/A N/A N/A 37,5 75,0

3 nebo 4 100 kA

I
imp

 (kA)

5 N/A N/A N/A N/A 10,0 10,0 40,0 N/A N/A N/A

4 12,5 12,5 50,0 12,5 N/A N/A N/A N/A 12,5 50,0

3 N/A N/A N/A N/A 16,7 16,7 33,3 16,7 N/A N/A

2 25,0 25,0 50,0 25,0 N/A N/A N/A N/A 25,0 50,0

6. Dimenzování SPD 

Dimenzují se pouze SPD typu 1. Při dimenzování SPD typu 1 
se vychází z výpočtu úrovně před bleskem (LPL) pro hromosvod 
(LPS).

Jakou minimální hodnotu svodového bleskového proudu na pól 
vzhledem k zařazení objektu do  třídy ochrany proti blesku LPL  

 
 
má SPD typu 1 mít, je ukázáno v  následující tabulce z  ČSN  
CLC/TS 61643-12.

Za FLP-B+C MAXI V/… v sítích 230/400 V AC se nemusí in-
stalovat další SPD (např. SPD typu 3), kdy délka obvodu od 
SPD k chráněnému zařízení není delší než 10 metrů, pokud 

jsou dodrženy délky připojovacích vodičů SPD max. 0,5 m 
(podle montážního návodu výrobku).

Poznámka: CT1 – zapojení SPD v módu X+0; CT2 – zapojení SPD v módu X+1

CT1 – TN-C (3+0) CT1 – TN-S (4+0) CT2 – TT, TN-S (3+1)
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Katalog – Ochrany před přepětím

L1

L2

L3

N

EPNEP

F1

*F2

R
C

D

*F4

63 A

16 A

16 A

*F3

SPD typu 1 nebo 1+2

Hlavní rozváděč

SPD typu 2

Podružný rozváděč (1)

SPD typu 2

Podružný rozváděč (2)

SPD typu 3

Jemná ochrana
Vstupní část 

instalace

Ex
te

rn
í o

ch
ra

na
 p

ro
ti 

bl
es

ku

Hlavní uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice

Lokální uzemňovací 

přípojnice

za
ří
ze

ní
 (
te

ch
no

lo
gi

e)

* předjišťování SPD – viz str. 14

LPZ 0
A

LPZ 0
B

LPZ 0
B

LPZ 0
A

LPZ 2

LPZ 2

LPZ 2

LPZ 1

LPZ 3

7. Snižování přepětí pomocí zón LPZ

Princip snižování přepětí pomocí zón spočívá v postupném sni-
žování úrovně přepětí na hodnotu bezpečnou, která dané zaříze-
ní nebo technologii nepoškodí. Pro dosažení bezpečné hodnoty 

přepětí se celý objekt rozdělí do jednotlivých zón a při průchodu 
z jedné zóny do druhé se instaluje SPD.
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Aplikace SPD SALTEK® v rozvodech nn

Typ objektu systém hlavní rozvaděč (v budově) podružný rozvaděč (ve stejné budově) koncová zařízení

Rodinné domy, administratívní 
budovy, technologické celky, 
průmyslové objekty

3-fáz. TN-C FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3

SLP-275 V/3 (S) vzdálenost > 5 m

přepěťové ochrany 
na DIN lištu:
DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A)
DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A)
DA-275-DJ25-(S) (25 A)

přepěťové ochrany na DIN
lištu s vf filtrem:
DA-275-DFx-(S) 
(x = 2, 6, 10, 16 A)
DA-275 DF25 pro 25 A
DA-275-DFix 
(x = 6, 10, 16 A)

RACK-PROTECTOR
vícenásobné zásuvky 
do 19" stojanů

CZ-275-A, DA-275 CZS
DA-275-A, DA-275-S 
 
pro dodatečnou montáž 
do zásuvek a přístrojů

zásuvky s přepěťovou
ochranou (ABB)

vzdálenost < 5 m
předřadit před přepěťovou
ochranu
RTO-xx  
(xx – jmenovitý proud  
16 nebo 35 A)

počet podle připojení

1-fáz TN-C
1x RTO-xx
1-fáz TN-S
2x RTO-xx
3-fáz TN-C
3x RTO-xx
3-fáz TN-S
4x RTO-xx

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

FLP-25-T1-V(S)/3 SLP-275 V/3 (S)

FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3 + SLP-275 V/3 (S)
(i s vývody k zařízení)

SLP-275 V/3 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3-fáz. TN-S FLP-B+C MAXI V(S)/4
FLP-25-T1-V(S)/4

SLP-275 V/4 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

FLP-25-T1-V(S)/4 SLP-275 V/4 (S)

FLP-B+C MAXI V(S)/4
FLP-25-T1-V(S)/4 + SLP-275 V/4 (S)
(i s vývody k zařízení)

SLP-275 V/4 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3-fáz. TN-C-S FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3

SLP-275 V/4 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4  (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

FLP-25-T1-V(S)/3 SLP-275 V/4 (S)

FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3 + SLP-275 V/3 (S)
(i s vývody k zařízení)

SLP-275 V/4 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

Bytové domy s 12 a více byty   
(umístění SPD v bytových 
rozvodnicích)

3-fáz. TN-C FLP-12,5 V/3 (S)

3-fáz. TN-S FLP-12,5 V/4 (S)

3-fáz. TN-C-S rozdělení v bytové rozvodnici FLP-12,5 V/3 (S)

1-fáz. TN-C FLP-B+C MAXI V(S)/1

1-fáz. TN-S FLP-12,5 V/2 (S)

Náročné aplikace (budovy -  
provozy s prostředím  
s nebezpečím výbuchu, 
chemické provozy…, budovy 
velmi vysoké důležitosti)

3-fáz. TN-C 3× FLP-SG50 V(S)/1

s vývody k zařízení
3× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/3 (S)

SLP-275 V/3 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3-fáz. TN-S 4× FLP-SG50 V(S)/1

s vývody k zařízení
4× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/4 (S)

SLP-275 V/4 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3-fáz. TN-C-S rozdělení v hl. rozvaděči
3× FLP-SG50 V(S)/1

s vývody k zařízení
3× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/4 (S)

SLP-275 V/4 (S)
vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4
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Katalog – Ochrany před přepětím

Aplikace SPD SALTEK® v rozvodech nn

Typ objektu systém hlavní rozvaděč (v budově) podružný rozvaděč (ve stejné budově) koncová zařízení

Budovy vybavené ESE 
(aktivním bleskosvodem)

3-fáz. TN-C 3x FLP-SG50 V(S)/1 SLP-275 V/3 (S) vzdálenost > 5 m

přepěťové ochrany  
na DIN lištu:
DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A)
DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A)
DA-275-DJ-25-(S) (25 A)

přepěťové ochrany na DIN
lištu s vf filtrem:
DA-275-DFx-(S) 
(x = 2, 6, 10, 16 A)
DA-275 DF25 pro 25 A
DA-275-DFix 
(x = 6, 10, 16 A)

RACK-PROTECTOR
vícenásobné zásuvky 
do 19" stojanů

CZ-275-A, DA-275 CZS
DA-275-A, DA-275-S 
pro dodatočnou montáž 
do zásuvek a přístrojů

zásuvky s přepěťovou
ochranou (ABB)

vzdálenost < 5 m
předřadit před přepěťovou
ochranu
RTO-xx  
(xx – jmenovitý proud  
16 nebo 35 A)

počet podle připojení

1-fáz TN-C
1x RTO-xx
1-fáz TN-S
2x RTO-xx
3-fáz TN-C
3x RTO-xx
3-fáz TN-S
4x RTO-xx

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3x FLP-SG50 V(S)/1 SLP-275 V/3 (S)

i s vývody k zařízení
3x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/3 (S)

SLP-275 V/3 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3-fáz. TN-S 4x FLP-SG50 V(S)/1 SLP-275 V/4 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

4x FLP-SG50 V(S)/1 SLP-275 V/4 (S)

i s vývody k zařízení
4x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/4 (S)

SLP-275 V/4 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3-fáz. TN-C-S 3x FLP-SG50 V(S)/1 SLP-275 V/4 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3x FLP-SG50 V(S)/1 SLP-275 V/4 (S)

i s vývody k zařízení
3x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/3 (S)

SLP-275 V/4 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

Technologie s 1-fázovým
připojením

1-fáz. TN-C FLP-SG50 V(S)/1

s vývody k zařízení
FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/1 (S)

SLP-275 V/1 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/1 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/1

1-fáz. TN-S 2× FLP-SG50 V(S)/1

s vývody k zařízení
2× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/2 (S)

SLP-275 V/2 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/2 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/2

1-fáz. TN-C-S rozdělení v hl. rozvaděči
FLP-SG50 V(S)/1
s vývody k zařízení
FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/1 (S)

SLP-275 V/2 (S)

vzdálenost > 50 m
FLP-12,5 V/2 (S)

vzdálenost > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/2
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Poznámky
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  Svodiče bleskových proudů typu 1
  Kombinované svodiče bleskových proudů 

a přepětí typu 1 a 2
  Pro instalaci především do hlavních rozváděčů, 

na přechodu LPZ 0 a LPZ 1
 SPD bez nutnosti předjištění

  Řada FLP-SG50 V
  Řada FLP-25-T1-V
  Řada FLP-25-T1-VSF
  Řada FLP-B+C MAXI V
  Řada FLP-B+C MAXI-VSF
  Řada FLP-12,5-VBH
  Řada FLP-12,5 V
  Řada FLP-A...N VS/NPE

SPD typu 1 nebo také svodič bleskových prou-
dů snižuje napětí a omezuje energii přepěťové 
vlny způsobené přímým nebo nepřímým úde-
rem blesku. Používá se jako první stupeň – hru-
bá ochrana – v třístupňové ochraně před přepě-
tím. Hlavní ochranný prvek svodiče bleskových 
proudů tvoří jiskřiště (bleskojistka). Konstrukce 
je většinou vícedílná a  skládá se ze základny 

a výměnných jednorázových modulů s optickou 
signalizací stavu. Svodič bleskových proudů se 
instaluje co nejblíže rozhraní chráněného a ne-
chráněného prostředí, to znamená u  vstupu 
přívodního kabelu do objektu, většinou v přípoj-
kových skříních, nebo hlavním elektroměrovém 
rozvaděči.

Ochrany pro napájecí sítě do 1 000 V

Svodiče bleskových proudů,  
SPD typu 1 a typu 1 a 2
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Náhradní modul FLP-SG50 V/0 FLP-SG50 VS/0 

Objednací číslo A04227 A04148

Název parametru / Typ výrobku FLP-SG50 V/1 FLP-SG50 VS/1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

255 V AC 255 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

50 kA 50 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) I
n

50 kA 50 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

2,5 kV 2,5 kV

Schopnost samostatně vypnout následný 
proud

I
fi

50 kA 50 kA

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  315 A gL/gG 315 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace ne bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

- 1,5 mm2

Stupeň krytí IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max) -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 

Objednací číslo A04054 A04053

FLP-SG50 V(S)/1

  uzavřené vysokovýkonné jiskřiště
  pro instalaci do rozvodů nn,  

na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, 
především do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při 
přímém i nepřímém úderu blesku 
v nejnáročnějších aplikacích v těžkém 
a chemickém průmyslu, elektrárnách 
apod.

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  volitelně dálková signalizace stavu (S)

Rozměry Schéma zapojení

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, jiskřiště
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-VSF/1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) I
imp

25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Doba odezvy t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace  bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace  250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1

Objednací číslo  A07112

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0

Objednací číslo A05453

FLP-25-T1-VSF/1

Rozměry Schéma zapojení

     jednopólový velmi výkonný 
kombinovaný svodič bleskových 
proudů, bez vzniku následných proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty

     koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-VSF/3

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) I
imp

25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Doba odezvy t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace  bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace  250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1

Objednací číslo  A07113

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0

Objednací číslo A05453

FLP-25-T1-VSF/3

Rozměry Schéma zapojení

        třípólový velmi výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů, bez vzniku 
následných proudů

        pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

        k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty

        koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

        nulový unikající proud
        bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-VSF/3+1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí L-N U
c

260 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí N-PE U
c

255 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) L-N I
imp

25 kA

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) N-PE I
imp

100 kA

Napěťová ochranná hladina L-N U
p

1,5 kV

Napěťová ochranná hladina N-PE U
p

1,5 kV

Napěťová ochranná hladina L-PE U
p

2,2 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Schopnost samostatně vypnout následný
proud N-PE

I
fi

0,1 kA

Doba odezvy L-N t
a

100 ns

Doba odezvy N-PE t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)  

2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)  

2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

1,5 mm2

Stupeň krytí IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max) -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1, T2

Objednací číslo  A07114

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A100N V/0

Objednací číslo A03535 A03536

FLP-25-T1-VSF/3+1

Rozměry Schéma zapojení

  sestava třípólového velmi výkonného 
kombinovaného svodiče bleskových 
proudů a uzavřeného výkonného 
jiskřiště zapojených v módu 3+1

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 

do hlavních rozvaděčů
  k ochraně proti účinkům přepětí 

při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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FLP-25-T1-VSF/4

Rozměry Schéma zapojení

  čtyřpólový velmi výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů, bez vzniku 
následných proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu

Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-VSF/4

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) I
imp

25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Doba odezvy t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace  bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace  250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1

Objednací číslo  A07115

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0

Objednací číslo A05453
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-V/1 FLP-25-T1-VS/1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění
 

250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení
 

125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)  

2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  – bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  – 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 – 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1

Objednací číslo  A06263 A06264

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0 FLP-25-T1-V/0 

Objednací číslo A05453 A05453

  jednopólový velmi výkonný 
kombinovaný svodič bleskových 
proudů, bez vzniku následných proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0–LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při 
přímém i nepřímém úderu blesku, 
je vhodný pro rodinné domy, 
administrativní a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

FLP-25-T1-V(S)/1

Rozměry Schéma zapojení

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L/N (   )

(L/N)
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-V/1+1 FLP-25-T1-VS/1+1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí L-N U
c

260 V AC 260 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí N-PE U
c

255 V AC 255 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) L-N I
imp

25 kA 25 kA

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) N-PE I
imp

50 kA 50 kA

Napěťová ochranná hladina L-N U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina N-PE U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina L-PE U
p

2,2 kV 2,2 kV

Schopnost samostatně vypnout  
následný proud N-PE

I
fi

0,1 kA 0,1 kA

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy L-N t
a

100 ns 100 ns

Doba odezvy N-PE t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  – bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  – 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 – 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1

Objednací číslo  A06257 A06258

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0 FLP-A50N V/0 FLP-25-T1-V/0 FLP-A50N V/0

Objednací číslo A05453 A03537 A05453 A03537

FLP-25-T1-V(S)/1+1

Rozměry Schéma zapojení

 výkonný kombinovaný svodič      
   bleskových proudů s uzavřeným 
   výkonným jiskřištěm zapojeným  
   v módu 1+1
  pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní
   zón LPZ 0–LPZ 1, především do          

   hlavních rozvaděčů
  k ochraně proti účinkům přepětí při 

přímém i nepřímém úderu blesku, 
je vhodný pro rodinné domy, 
administrativní a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L N

PE
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Náhradní modul FLP-25-T1-V/0 FLP-25-T1-V/0 

Objednací číslo A05453 A05453

Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-V/2 FLP-25-T1-VS/2

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  – bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  – 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 – 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1

Objednací číslo  A06259 A06260

FLP-25-T1-V(S)/2

Rozměry Schéma zapojení

  dvoupólový velmi výkonný 
   kombinovaný svodič bleskových 
   proudů, bez vzniku následných proudů
  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 

zón LPZ 0–LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při 
přímém i nepřímém úderu blesku, 
je vhodný pro rodinné domy, 
administrativní a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L N

PE
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-V/3 FLP-25-T1-VS/3

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění
 

250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení
 

125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)  

2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  ne bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 

Objednací číslo  A05300 A05301

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0 FLP-25-T1-V/0 

Objednací číslo A05453 A05453

  třípólový velmi výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů, bez vzniku 
následných proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při 
přímém i nepřímém úderu blesku, 
je vhodný pro rodinné domy, 
administrativní a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

FLP-25-T1-V(S)/3

Rozměry Schéma zapojení

L1 L2 L3

PEN

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu



29

Katalog – Ochrany před přepětím

N
a
p

á
je

c
í 
s
ít

ě
 d

o
  

1
 0

0
0
 V

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0 FLP-25-T1-V/0 

Objednací číslo A05453 A05453

Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-V/4 FLP-25-T1-VS/4

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 

Objednací číslo  A05302 A05303

FLP-25-T1-V(S)/4

Rozměry Schéma zapojení

  čtyřpólový velmi výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů, bez vzniku 
následných proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při 
přímém i nepřímém úderu blesku, 
je vhodný pro rodinné domy, 
administrativní a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L1 L2 L3 N

PE
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Název parametru / Typ výrobku FLP-25-T1-V/3+1 FLP-25-T1-VS/3+1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí  L-N U
c

260 V AC 260 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí  N-PE U
c

255 V AC 255 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) L-N I
imp

25 kA 25 kA

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) N-PE I
imp

100 kA 100 kA

Napěťová ochranná hladina mód L-N U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina mód N-PE U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina mód L-PE U
p

2,2 kV 2,2 kV

Schopnost samostatně vypnout následný 
proud N-PE

I
fi

0,1 kA 0,1 kA

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy L-N t
a

100 ns 100 ns

Doba odezvy N-PE t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy L-N  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Signalizace poruchy N-PE  ne ne 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1 

Objednací číslo  A05304 A05305

Náhradní modul FLP-25-T1-V/0 FLP-A100N V/0 FLP-25-T1-V/0 FLP-A100N V/0

Objednací číslo A05453 A03536 A05453 A03536

FLP-25-T1-V(S)/3+1

Rozměry Schéma zapojení

L1 L2 L3 N

PE

  sestava třípólového velmi výkonného 
kombinovaného svodiče bleskových 
proudů a uzavřeného výkonného 
jiskřiště zapojených v módu 3+1

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 

do hlavních rozvaděčů
  k ochraně proti účinkům přepětí při 

přímém i nepřímém úderu blesku, 
je vhodný pro rodinné domy, 
administrativní a průmyslové objekty

  koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) 
i bez použití oddělovacích tlumivek

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, kombinovaný T1 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Katalog – Ochrany před přepětím

Náhradní modul FLP-A50N V/0 FLP-A100N V/0 

Objednací číslo A03537 A03536

Název parametru / Typ výrobku FLP-A50N VS/NPE FLP-A100N VS/NPE

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

255 V AC 255 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

50 kA 100 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) I
n

50 kA 100 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) I
max

100 kA 100 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Schopnost samostatně vypnout  
následný proud N-PE

I
fi

0,1 kA 0,1 kA

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)  

2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)  

2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy
 

ne, pouze přítomnost modulu v základně ne, pouze přítomnost modulu v základně 

Dálková signalizace  bezpotenciálový přepínací kontakt bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace  

1,5 mm2 1,5 mm2

Stupeň krytí
 

IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2

Objednací číslo  A03573 A03574

FLP-A...N VS/NPE

Rozměry Schéma zapojení

  pro zapojení SPD typu 1 v módu 3+1
  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 

zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při 
přímém i nepřímém úderu blesku

SPD typu 1 – svodič bleskových proudů, jiskřiště pro N-PE
jiskřiště pro N-PE, vyjímatelný modul, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C-MAXI-VSF/1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) I
imp

25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I
n

30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 μs) I
max

60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
OC

20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Doba odezvy t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)  

2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)  

2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1, T2

Objednací číslo  A07116

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0

Objednací číslo A03535

FLP-B+C-MAXI-VSF/1

Rozměry Schéma zapojení

  výkonný kombinovaný svodič 
bleskových proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především do 
hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty, popř. do 
podružných rozvaděčů rozlehlých 
objektů

  žádný následný proud, nulový unikající 
proud

  bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 a typu 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C-MAXI-VSF/3

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) I
imp

25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I
n

30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 μs) I
max

60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
OC

20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Doba odezvy t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)  

2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)  

2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1, T2

Objednací číslo  A07117

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0

Objednací číslo A03535

FLP-B+C-MAXI-VSF/3

Rozměry Schéma zapojení

     třípólový výkonný kombinovaný svodič 
bleskových proudů

     pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především do 
hlavních rozvaděčů

     k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty, popř. do 
podružných rozvaděčů rozlehlých 
objektů

     žádný následný proud, nulový unikající 
proud

     bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C-MAXI-VSF/3+1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí L-N U
c

260 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí N-PE U
c

255 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) L-N I
imp

25 kA

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) 
N-PE

I
imp

100 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) L-N I
n

30 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) N-PE I
n

100 kA

Maximální výbojový proud (8/20 μs) L-N I
max

60 kA

Maximální výbojový proud (8/20 μs) N-PE I
max

100 kA

Napěťová ochranná hladina L-N U
p

1,5 kV

Napěťová ochranná hladina N-PE U
p

1,5 kV

Napěťová ochranná hladina L-PE U
p

2,2 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
OC

20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Schopnost samostatně vypnout následný
proud N-PE

I
fi

0,1 kA

Doba odezvy L-N t
a

100 ns

Doba odezvy N-PE t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

1,5 mm2

Stupeň krytí IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max) -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1, T2

Objednací číslo  A07118

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A100N V/0

Objednací číslo A03535 A03536

FLP-B+C-MAXI-VSF/3+1

Rozměry Schéma zapojení

  sestava třípólového velmi výkonného 
kombinovaného svodiče bleskových 
proudů a uzavřeného výkonného 
jiskřiště zapojených v módu 3+1

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 

a průmyslové objekty, popř. 
do podružných rozvaděčů rozlehlých 
objektů

  nulový unikající proud
  bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C-MAXI-VSF/4

Jmenovité napětí U
n

230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC

Impulsní výbojový proud (10/350 μs) I
imp

25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I
n

30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 μs) I
max

60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
OC

20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA

Maximální předjištění -

Doba odezvy t
a

100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole

Dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

1,5 mm2

Stupeň krytí IP 20

Rozsah pracovních teplot (min/max) -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2 / T1, T2

Objednací číslo  A07119

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0

Objednací číslo A03535

FLP-B+C-MAXI-VSF/4

Rozměry Schéma zapojení

  čtyřpólový výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především do 
hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí 
při přímém i nepřímém úderu 
blesku, vhodný pro administrativní 
a průmyslové objekty, popř. do 
podružných rozvaděčů rozlehlých 
objektů

  žádný následný proud, nulový unikající 
proud

  bez nutnosti předjištění

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, dálková signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C MAXI V/1 FLP-B+C MAXI VS/1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) I
n

30 kA 30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) I
max

60 kA 60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
oc

20 kV 20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 

Objednací číslo  A05091 A03533

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-B+C MAXI V/0 

Objednací číslo A03535 A03535

FLP-B+C MAXI V(S)/1

Rozměry Schéma zapojení

  výkonný kombinovaný svodič 
bleskových proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při pří-
mém i nepřímém úderu blesku, vhodný 
pro rodinné domy, administrativní a prů-
myslové objekty, popř. do podružných 
rozvaděčů rozlehlých objektů

  žádný následný proud, nulový unikající 
proud

  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C MAXI V/1+1 FLP-B+C MAXI VS/1+1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí L-N U
c

260 V AC 260 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí N-PE U
c

255 V AC 255 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ zapojení I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) L-N I
imp

25 kA 25 kA

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) N-PE I
imp

50 kA 50 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L-N I
n

30 kA 30 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) N-PE I
n

50 kA 50 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) L-N I
max

60 kA 60 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) N-PE I
max

100 kA 100 kA

Napěťová ochranná hladina mód L-N U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina mód N-PE U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina mód L-PE U
p

2,2 kV 2,2 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
oc

20 kV 20 kV

Schopnost samostatně vypnout  
následný proud N-PE

I
fi

0,1 kA 0,1 kA

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy L-N t
a

100 ns 100 ns

Doba odezvy N-PE t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný (min/max) 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný (min/max) 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy L-N  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Signalizace poruchy N-PE  ne ne 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace  

- 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 

Objednací číslo A05095 A03783

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A50N V/0 FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A50N V/0

Objednací číslo A03535 A03537 A03535 A03537

FLP-B+C MAXI V(S)/1+1

Rozměry Schéma zapojení

  výkonný kombinovaný svodič 
bleskových proudů s uzavřeným 
výkonným jiskřištěm zapojeným 
v módu 1+1

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 

do hlavních rozvaděčů
  k ochraně proti účinkům přepětí při 

přímém i nepřímém úderu blesku, 
vhodný pro objekty s jednofázovým 
napájením, popř. do podružných 
rozvaděčů rozlehlých objektů

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C MAXI V/2 FLP-B+C MAXI VS/2

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) I
n

30 kA 30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) I
max

60 kA 60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
oc

20 kV 20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 

Objednací číslo  A05092 A03784

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-B+C MAXI V/0 

Objednací číslo A03535 A03535

FLP-B+C MAXI V(S)/2

Rozměry Schéma zapojení

  dvoupólový výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při pří-
mém i nepřímém úderu blesku, vhodný 
pro rodinné domy, administrativní a prů-
myslové objekty, popř. do podružných 
rozvaděčů rozlehlých objektů

  žádný následný proud, nulový unikající 
proud

  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu
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Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-B+C MAXI V/0 

Objednací číslo A03535 A03535

Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C MAXI V/3 FLP-B+C MAXI VS/3

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) I
n

30 kA 30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) I
max

60 kA 60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
oc

20 kV 20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 

Objednací číslo  A05093 A03570

FLP-B+C MAXI V(S)/3

Rozměry Schéma zapojení

  třípólový výkonný kombinovaný svodič 
bleskových proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při pří-
mém i nepřímém úderu blesku, vhodný 
pro rodinné domy, administrativní a prů-
myslové objekty, popř. do podružných 
rozvaděčů rozlehlých objektů

  žádný následný proud, nulový unikající 
proud

  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L1 L2 L3

PEN
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C MAXI V/4 FLP-B+C MAXI VS/4

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí U
c

260 V AC 260 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) I
imp

25 kA 25 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) I
n

30 kA 30 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) I
max

60 kA 60 kA

Napěťová ochranná hladina U
p

1,5 kV 1,5 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
oc

20 kV 20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG 

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG 

Doba odezvy t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný  
(min/max)

 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný 
(min/max)

 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole 

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt 

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm 

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 

Objednací číslo  A05094 A03571

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-B+C MAXI V/0 

Objednací číslo A03535 A03535

FLP-B+C MAXI V(S)/4

Rozměry Schéma zapojení

  čtyřpólový výkonný kombinovaný 
svodič bleskových proudů

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při pří-
mém i nepřímém úderu blesku, vhodný 
pro rodinné domy, administrativní a prů-
myslové objekty, popř. do podružných 
rozvaděčů rozlehlých objektů

  žádný následný proud, nulový unikající 
proud

  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L1 L2 L3 N

PE
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Katalog – Ochrany před přepětím
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Název parametru / Typ výrobku FLP-B+C MAXI V/3+1 FLP-B+C MAXI VS/3+1

Jmenovité napětí U
n

230 V AC 230 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí  L-N U
c

260 V AC 260 V AC

Nejvyšší trvalé provozní napětí  N-PE U
c

255 V AC 255 V AC

Jmenovitý zatěžovací proud pro „V“ 
zapojení

I
L

125 A 125 A

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) L-N I
imp

25 kA 25 kA

Impulsní výbojový proud (10/350 µs) N-PE I
imp

100 kA 100 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) L-N I
n

30 kA 30 kA

Jmenovitý výbojový proud (8/20 µs) N-PE I
n

100 kA 100 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) L-N I
max

60 kA 60 kA

Maximální výbojový proud (8/20 µs) N-PE I
max

100 kA 100 kA

Napěťová ochranná hladina mód L-N U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina mód N-PE U
p

1,5 kV 1,5 kV

Napěťová ochranná hladina mód L-PE U
p

2,2 kV 2,2 kV

Zkouška T3: Zkušební napětí U
oc

20 kV 20 kV

Jmenovitý zkratový proud I
SCCR

50 kA 50 kA

Schopnost samostatně vypnout  
následný proud N-PE

I
fi

0,1 kA 0,1 kA

Maximální předjištění  250 A gL/gG 250 A gL/gG

Maximální předjištění pro „V“ zapojení  125 A gL/gG 125 A gL/gG

Doba odezvy L-N t
a

100 ns 100 ns

Doba odezvy N-PE t
a

100 ns 100 ns

Průřez připojovaných vodičů pevný (min/max) 2,5 mm2 / 50 mm2 2,5 mm2 / 50 mm2

Průřez připojovaných vodičů slaněný (min/max) 2,5 mm2 / 35 mm2 2,5 mm2 / 35 mm2

Signalizace poruchy L-N  červené zbarvení indikačního pole červené zbarvení indikačního pole

Signalizace poruchy N-PE  ne ne

Dálková signalizace  - bezpotenciálový přepínací kontakt

Kontakty dálkové signalizace  - 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC

Maximální průřez vodičů dálkové 
signalizace

 - 1,5 mm2

Stupeň krytí  IP 20 IP 20 

Rozsah pracovních teplot (min/max)  -40 °C / 80 °C -40 °C / 80 °C

Montáž  lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm

Splňuje požadavky normy  ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2 ČSN EN 61643-11 ed.2  / T1,T2

Objednací číslo A05096 A03572

Náhradní modul FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A100N V/0 FLP-B+C MAXI V/0 FLP-A100N V/0

Objednací číslo A03535 A03536 A03535 A03536

FLP-B+C MAXI V(S)/3+1

Rozměry Schéma zapojení

  sestava třípólového velmi výkonného 
kombinovaného svodiče bleskových 
proudů a uzavřeného výkonného 
jiskřiště zapojených v módu 3+1

  pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní 
zón LPZ 0 a LPZ 1, především 
do hlavních rozvaděčů

  k ochraně proti účinkům přepětí při pří-
mém i nepřímém úderu blesku, vhodný 

pro rodinné domy, administrativní a prů-
myslové objekty, popř. do podružných 
rozvaděčů rozlehlých objektů

  nulový unikající proud
  volitelně dálková signalizace stavu (S)

SPD typu 1 a typu 2 – svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)
vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

L1 L2 L3 N
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