DL-RS DD9

SPD - pre datové, signalové a telekomunikaéné linky / MaR / Ostatné - s konektory
D-SUB

Prepatova ochrana seriovych rozhrani RS-232

konektory DSUB 9

B jemna prepatova ochrana u ® K ochrane seriovych

62,6

rozhrani riadiacich systémov
MaR, EZS, EPS a pod.,

najma rozhrani RS 485, RS-
232, pred pulznym prepatim

Typ SPD C1,C3
Umiestnenie SPD ST 3
NajvysSie trvalé prevadzkové napatie Uc 12,70V AC
NajvysSie trvalé prevadzkové napatie Uc 18,00 V DC
Hrani¢na frekvencia zila-zila f 55,00 MHz
C1 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na zilu I 150 A
C1 ochranna hladina napétia méd zila-Zila pri In U, 65V
C3 ochranna hladina napatia méd zila-PE pri 1 kV/us U, 980 V
C3 ochranna hladina napatia mod zila-zila pri 1 kV/us U, 50V
Doba odozvy zila-zila t, 1ns
Doba odozvy Zila-PE t, 100 ns

Pripojenie (vstup-vystup)

female DSUB 9 - male DSUB 9

Stupen kritia

IP 20

Rozsah provoznych teplét (min/max)

-40 /80 °C




Spifa poziadavky normy

STN EN 61643-21+A1,A2

Trieda ETIM EC000943

Colna nomenklatura 85363010

EAN 8595090509684

Objednavacie Cislo A00968
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