SLP-275 V/1

SPD - pre nizke napatie / SPD typu 2 / Varistorové
Zvodi¢ prepéatia
vyberatelny modul varistoru, opticka signalizacia poruchy

® varistorovy zvodi¢ prepétia = ureny k instalacii do B Kk ochrane rozvodov a
rozvodov nn, predovSetkym zariadenie proti u¢inkom
do podruznych rozvadzacov indukovaného prepatia pri

udere blesku a proti
spinaciemu prepéatiu

5

N

Typ SPD T2
Montéaz lista DIN 35 mm
Menovité napatie U, 230 VAC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie U. 275,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkoveé napétie Uc 350,00 VDC
Typ siete TN
Maximalne predistenie 160 A gL/gG
Menovity skratovy prid Isccr 50,0 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) I 20,00 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20 ps) e 40,00 kKA
Napéatova ochranna hladina Uy 1,35 kV
Napatova ochranna hladina pri 5 kKA U, 0,90 kV
Doba odozvy t, 25 ns
TOV5sL-N 335V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzny
TOV 120 min L-N 440V

TOV charakteristika (120 min) bezpeéne poruchova




Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min)

Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max)

1,00 mm?2

35,00 mm?

Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (min)

Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max)

1,00 mm?

25,00 mm?

Signalizacia poruchy

c¢ervené sfarbenie indikaéného pola

Stupen kritia IP 20

Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%

Spitia poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000941
Nahradny modul SLP-275 V/0

Colnd nomenklatura 85363030

EAN 8595090516170
Objednavacie €islo A01617
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