SAT-OVERDRIVE F6

SPD - pre nizke napatie / SPD typu 3 / Adaptéry
Zasuvkovy adaptér s prepatovou ochranou s vf filtrom nn v kombinacii s ochranou satelitniho anténniho
svodu

opticka signalizacia poruchy

B zasuvkovy adaptér s Bk ochrane satelitnych
integrovanou prepatovou prijimacov pred pulznym
ochranou nn, odrusSovacim vf prepatim a vf ruSenim

filtrom a s prepatovou
ochranou anténniho svodu
od parabolické antény

Typ SPD T3

Typ siete TN

Stupen kritia IP 20

Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/80 °C

Gsfffm s e Ey e STN EN 61643-21+A1,A2, STN EN 61643-
11:2013-08

Trieda ETIM EC000942

Montaz zasuvkovy adaptér

Menovité napatie U, 230,00V AC

Najvyssie trvalé prevadzkové napatie U 275,00V AC

Menovity zatazovaci pruad pri 25°C I 6,000 A

Maximalne predistenie 16 A glL/gG nebo C 16 A

Utim filtra pri 1MHz nesymetricky (50 2/50 ?) 30dB

Menovity vybojovy prud (8/20 ps) L-N I, 2,00 KA

Menovity vybojovy prud (8/20 ps) N-PE I, 2,00 kA

Skusobné napétie L-N Uoc 4,0 kV




Skusobné napatie N-PE

Uoe 4,0 kV

Napatova ochranna hladina méd L-N Uy, 1,20 kV
Napéatova ochranna hladina méd L-PE Uy, 1,40 kV
Napétova ochranna hladina méd N-PE U, 1,40 kV
Doba odozvy L-N t, 25 ns

Doba odozvy N-PE t, 100 ns

Signalizacia poruchy

c¢ervena kontrolka

Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Uc 50,00 VDC
Hrani¢na frekvencia zila-zila f 2 150,00 MHz
Impedancia 4 75 Q
Prichozi atim 1,80 dB
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-PE 1, 5,00 kKA
92 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na na I, 5,00 KA
zilu
I(:12 ochranna hladina napéatia mod zila-PE pri u, 650,00 V
ICr2]2 ochranna hladina napétia mod zila-zila pri u, 650,00 V
C3 ochranna hladina napatia mod zila-zila pri u, 600,00 V
1 kV/ps
ochranna hladina napéatia mod zila-PE pri 1 u, 600,00 V
kV/us
Doba odozvy zila-zila t, 100 ns
Doba odozvy Zila-PE t, 100 ns
Pripojenie (vstup-vystup) female F 75/female F 75
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090518952
Objednavacie Cislo A01895
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