SLP-600 V/1 S

SPD - pre nizke napétie / SPD typu 2 / Varistorové
Zvodi¢ prepatia
vyberatelny modul, opticka signalizacia poruchy, moznost blokacie modulu, dialkova

signalizacia poruchy

B varistorovy zvodi¢ prepatia  ® ur&eny k intalacii do B Kk ochrane rozvodov a
rozvodov nn, predovsetkym zariadenie proti U€inkom
do podruznych rozvadzacov indukovaného prepaétia pri

udere blesku a proti
spinaciemu prepétiu

B vhodny pre ochranu
zariadeni veternych
elektrarni a invertorov
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Typ SPD T2
Montaz liSta DIN 35 mm
Menovité napéatie U, 230,00-690,00 V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Ue 760,00 V AC
Maximalne pracovné napétie varistora 880V AC
Typ siete TN
Maximalne predistenie 100 A gL/gG
Menovity skratovy prud Isccr 25,0 kA
Menovity vybojovy prid (8/20 ps) I 20,00 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20 ps) Imax 40,00 kA
Napatova ochranna hladina Up 3,20 kV

Napétova ochranna hladina pri 5 kA U, 2,70 kV



Doba odozvy t, 25 ns

Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 1,00 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 35,00 mm?
Prierez pripojovanych vodic¢ov lanovy (min) 1,00 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 25,00 mm?
Prierez pripojovanych vodicov dialkovej signalizacie o

. 1,5 mm
pevny (max)
Prierez pripojovanych vodi¢ov dialkovej signalizacie 2

1,5 mm

lanovy (max)

cervené sfarbenie indikacného

Signalizacia poruchy pola

bezpotencialovy prepinaci
Dialkova signalizacia 8 T

kontakt
Kontakty dialkovej signalizacie 250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%
Spina poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000941
Nahradny modul SLP-600 V/0
Colna nomenklatura 85363030
EAN 8595090533023
Objednavacie d&islo A03302
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