
SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

29.10.2025 -
01:21:29

FLP-A50N V/0
SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný N-PEmodul iskrisko

Názov parametra Hodnota parametra

Typ SPD T1

Najvyššie trvalé prevádzkové napätie Uc 255,00 V AC

Impulzný výbojový prúd (10/350 µs) Iimp 50,00 kA

Menovitý výbojový prúd (8/20 µs) In 50,00 kA

Maximálny výbojový prúd (8/20 µs) Imax 100,00 kA

Napäťová ochranná hladina Up 1,50 kV

Schopnosť samostatne vypnúť následný prúd Ifi 0,1 kA

Doba odozvy ta 100 ns

Trieda ETIM EC000941

Colná nomenklatúra 85363090

EAN 8595090535379

Objednávacie číslo A03537

náhradný modul v módu N-
PE pre FLP-B+C MAXI V/1+1
a FLP-50N VS/NPE

Rozmery produktu Schéma zapojenia
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