FLP-A50N VS/NPE

SPD - pre nizke napatie / SPD typu 1/ N-PE
Zvodic¢ pre zapojenie medzi N a PE

iskrisko pre N-PE, vyberatelny modul, moznost blokacie modulu

®  pre zapojenie SPD typu 1 v = ureny k instalacii do ® Kk ochrane proti u¢inkom
maode 1+1 rozvodov nn, na rozhrani zén prepétia pri priamom i
LPZ0alLPZ1, nepriamom udere blesku
predovSetkym do hlavnych
rozvadzacov

=1

Nazov parametra Hodnota parametra

Typ SPD T1
Montéaz lista DIN 35 mm
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Uc 255,00V AC
Menovity zatazovaci prud pre V zapojenie I 125 A
Typ siete TT
Rezidualny prud Ipe 0,004 mA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) I, 50,00 kKA
Maximalny vybojovy prud (8/20 ps) i 100,00 kA
Napatova ochranna hladina Uy, 1,50 kV
Schopnost samostatne vypnut nasledny prud lg; 0,1 kA
Doba odozvy t, 100 ns
TOV 200 ms N-PE 1200V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) vydrzna
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 2,50 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 50,00 mm?
Prierez pripojovanych vodic¢ov lanovy (min) 2,50 mm?

Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 35,00 mm?




Prierez pripojovanych vodi¢ov dialkovej signalizacie
pevny (max)
Prierez pripojovanych vodi¢ov dialkovej signalizacie
lanovy (max)

1,6 mm?2

1,6 mm?

Signalizacia poruchy

Dialkova signalizacia

nie, iba pritomnost modulu v
zakladni

bezpotencialovy prepinaci

kontakt
Kontakty dialkovej signalizacie 250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C
Spitia poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000381
Nahradny modul FLP-A50N V/0
Colnd nomenklatura 85363090
EAN 8595090535737
Objednavacie ¢islo A03573
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