ISGC-100H Ex

ISG - oddelovacie iskrisko / Ex
Oddelovacie iskrisko do Ex zén

s privodnymi kablami, zaliaté v nerezovom puzdre

B oddelovacie iskrisko pre B pre nepriame spojenie B k inStalacii v prostredi s
vybusné (Ex) prostredie Il 2G vonkajSieho systému nebezpecenstvom vybuchu v
Exmb lIC T6 Gb a Il 2D Ex ochrany s kovovymi dielami Ex zéne 1 (plyn) alebo 21
mb IIIC T80 ° C Db (prach)
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Nazov parametra Hodnota parametra

Klasifikacia trieda H pre velké zatazenie

Izolacny odpor 100,00 MQ

Bleskovy impulzny prud limp 100,00 kA

Menovité impulzné preskokové napatie Uimp 0,95 kV

;\:I:;vc)e\:::?estriedavé vydrzné napatie sietovej Uwac 0,070 kV

Menovité DC vydrzné napatie Uwbpc 0,100 kV

Stupen kritia IP 67

Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/50 °C

Spl'r“\a poziadavky normy STN 62561-3, STN 60079-0, STN 60079-18

Provedenie testované pre expléziu leadi2uiollisnte-Hllle:l=3hlalle
T80°C Db

Trieda ETIM EC000510

Colna nomenklatura 85363090

EAN 8595090541295

Objednavacie Cislo A04129
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