SX-090-F75-F/F

SPD - pre datové, signalové a telekomunikaéné linky / Koaxialné vedenie / ST2 (SX)
prepatova ochrana pre ochranu citlivych komerénych vstupov profesionalnych prijimacov 75
Ohm

konektory F 75 ohm

B prepatova ochrana, tienenie ™ instalacia tesne pred B na ochranu citlivych
spojené s ochrannym chranené zariadenie koaxialnych vstupov
uzemnenim komercnych prijimacov (TV /

SAT)
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Typ SPD D1,C2,C3
Umiestnenie SPD ST 1+2+3
Montaz lista DIN 35 mm
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Uc 26,00 V DC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 0,700 A
Frekvencny rozsah f 0,00 - 2300,00 MHz
Impedancia Z 75 Q
Priichozi Gtlm 1,50 dB
PSV typ. (max.) VSWR 1,7
D1 impulzny vybojovy prud (10/350 ps) zila-PE limp 0,50 kA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-PE I 2,50 kA
Dynamické zapalovacie napatie pri 1kV/pus Udyn 85,00 V
Doba odozvy Zila-PE t, 1ns
Pripojenie (vstup-vystup) F75

Stupen kritia IP 20




Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C

Rozsah vihkosti 5-95%

SpI'r“\a poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2

Trieda ETIM EC001625

Colna nomenklatura 85363010

EAN 8595090541585
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