DL-Cat.6A-60V-M

SPD - pre datové, signalové a telekomunikaéné linky / ICT / Ethernet a PoE - do
19" RACK

Modul jemnej prepatovej ochrany pre siete Ethernet s PoE a so vSeobecnou strukturovanou
kabelazou

modul jemnej ochrany pre siete Ethernet s POE a vSeobecnou Strukturovanou kabelazou

B jemna prepatova ochrana B in&talacia na rozhrani zén ®  na ochranu zariadeni
pre siete Ethernet s PoE a LPZ 0 a LPZ 1 (a vySSich) pracujucich so signalmi po
so vSeobecnou toCenych paroch do urovne
Struktdrovanou kabelazou 60V

®  modul pre montaz doboxu ™ v predaji od 1.6.2022
DL-PL-RACK-1U
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Typ SPD C2,C3
Umiestnenie SPD ST 2+3
Montaz DL-PL-RACK-1U
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie zila-zila Uc 60V DC
Najvyssie trvalé prevadzkové napéatie par-par (POE) Uc 60V DC
Menovity zatazovaci prad na zilu pri 25 °C I 0,5A
Hrani¢na frekvencia zila-zila f 250,00 MHz
Vlozeny utlm pri 100 MHz 2,90 dB
C2 menovity vybojovy prad (8/20 us) zila-zila I 0,20 kKA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na zilu I 0,20 kA
C2 celkovy vybojovy prud (8/20 ps) zily-PE Iotal 1,60 kA

C2 ochranna hladina napatia mod zila-zila (@Uoc/In) U 130,00 V (0,4 kV / 0,2 kA)



C2 ochranna hladina napatia maéd zila-PE (@Uoc/In) U, 400,00 V (0,4 kV / 0,2 kA)

C2 ochranna hladina napatia méd par-par (POE) (@Uoc/In) U, 130,00 V (0,4 kV / 0,2 kA)

C3 ochranna hladina napatia mad zila-zila (@In - 1 kV/ps) U, 130,00V (10 A)

C3 ochranna hladina napéatia mod zila-PE (@In - 1 kV/us) U, 600,00 V (10 A)

C3 ochranna hladina napatia moéd par-par (@In - 1 kV/us) U, 130,00 V (10 A)

Doba odozvy zila-zila t, 1ns

Doba odozvy zila-PE t, 100 ns

Pripojenie (vstup-vystup) RJ 45/RJ 45

Stupen kritia IP 30 (bez konektorov IP 10)

Rozsah provoznych teplét (min/max) -10/50 °C

Rozsah vihkosti 15-85 %

Spiia poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2

Colna nomenklatura 85363010

EAN 8595090542100
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