DS-D024-RS

SPD - pre datové, signalové a telekomunikacné linky / MaR / Jednostupriové (DS)
Jemna jednostupriova prepatova ochrana - dioda

D - supresorova diéda, skrutkoveé svorky

®  jemna jednostupnova ® jnStalacia tesne pred ® Kk ochrane oznamovacich,
prepatova ochrana chranené zariadenie datovych a inych vedeni pred
pulznym prepatim

D 2 H
q 138 %, A
B @ 28
Typ SPD C2
Umiestnenie SPD ST3
Montéaz liSta DIN 35 mm
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Uc 20,60 VAC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie U 29,10 VDC
Menovity zataZovaci prud pri 25°C I 16,000 A
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na zilu Ih 0,30 kA
C2 ochranna hladina napatia méd zila-PE pri In U, 48 'V
Doba odozvy Zila-PE t, 1ns
Pripojenie (vstup-vystup) svorky - svorky
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 0,14 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 4,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodic¢ov lanovy (min) 0,14 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 2,50 mm?
Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/70 °C
Spl'r“\a poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC000943

Colna nomenklatura 85363010



EAN 8595090551539

Objednavacie €islo A05153
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