ISGC-50

ISG - oddelovacie iskrisko / Standardné (nie Ex)

Oddelovacie iskrisko

kabel

® uzatvorené vysokovykonné
iskrisko

B Pre nepriame spojenie
vonkajSieho systému

ochrany pred bleskom k inym
blizkym kovovym dielom, kde
neni z prevadzkovych
dbévodov povolené priame
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Klasifikacia trieda N pre normalné zatazenie
Izolaény odpor 100,00 MQ
Bleskovy impulzny prud limp 50,00 kKA
Menovité impulzné preskokové napéatie Uimp 0,90 kV
Menovité striedavé vydrzné napétie sietovej frekvencie Uwac 0,035 kV
Menovité DC vydrzné napéatie Uwpc 0,050 kV
Stupen kritia IP 67
Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/80 °C
Spiiia poziadavky normy STN EN 62561-3
Trieda ETIM EC000510
Colna nomenklatura 85363090
EAN 8595090553656
Objednavacie ¢islo A05365

VSVCVLVIEE' sro, Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | ﬁé 2(5)2; ;iggs _

Technickd podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

