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SPD - pre nizke napatie / SPD typu 3/ S vf filtrem
Prepéatova ochrana s vf filtrom

signalizacia poruchy preruSenim napajania, opticka signalizacia poruchy

® prepatova ochrana s ® instalacia dorozvodovnnv  ® Kk ochrane napdjania
integrovanym odrusovacim vf blizkosti chraneného riadiacich systémov MaR,
filtrom zariadenia EZS, EPS a pod. proti
pulznému prepatiu a vf
ruseniu

B priorita ochrany

Typ SPD T3
Menovité napatie U, 230,00 VAC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie U, 275,00V AC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 6,000 A
Typ siete TN
Maximalne predistenie 6 AgL/gGneboC6A
Menovity skratovy prud Isccr 6,0 kA
Utlm filtra pri 1MHz nesymetricky (50 ?/50 ?) 30 dB
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) L-N I 3,00 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) L+N-PE I 5,00 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) N-PE I 3,00 kA
Skusobné napatie L-N Uoc 6,0 kV
Skusobné napétie L+N-PE Uoc 10,0 kV
Skusobné napétie N-PE Uoc 6,0 kV
Napatova ochranna hladina méd L-N U, 1,20 kV
Napéatova ochranna hladina méd L-PE Up 1,50 kV



Napéatova ochranna hladina méd N-PE Uy, 1,50 kV
Doba odozvy L-N t, 25 ns
Doba odozvy N-PE t, 100 ns
TOV5sL-N 335V
TOV 5 s L-PE 440V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzny
TOV 120 min L-N 440V
TOV 120 min L-PE 335V
TOV charakteristika (120 min) vydrzny
TOV 200 ms L-PE 1200V
TOV 200 ms N-PE 1455V

TOV charakteristika (TOV 200 ms)

bezpecne poruchova

Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 6,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 6,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodicov dialkovej 2
. . , 1,5 mm
signalizacie pevny (max)
Prierez pripojovanych vodi¢ov dialkovej 2
1,5 mm

signalizacie lanovy (max)

Signalizacia poruchy

cervené sfarbenie indikacéného pola,
prerusenie napajania

Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/80 °C
Spina poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000942
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090557234
Objednavacie €islo A05723
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