DMP-012-V/1-FR1

SPD - pre datové, signalové a telekomunikacné linky / MaR / Napajanie (DP a
DMP) - sa signalovu linkou

Kombinacia prepatovej ochrany signalovej linky a napajania

vyberatelny modul, vdzobna impedancia (R — odpor) v datovej ¢asti, linka od ochrannej zeme oddelena

pomocou bleskoistky

®  kombinacia dvojstupriovej ® jnStalacia tesne pred =k ochrane pred pulznym
prepéatovej ochrany chranené zariadenie prepatim pre rozhranie
dvojzilovych signalovych riadiacich systémov MaR,
liniek v datovej ¢asti a EZS, EPS a pod., najma
prepatovej ochrany pre malé meracich obvodov a
napétie v Casti napajania Cidiel,kde su jednym kablom

prenasené ako signaly tak
napajanie pred pulznym
prepatim
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Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 0,14 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 4,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (min) 0,14 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 2,50 mm?2
Signalizacia poruchy cervena kontrolka
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/70°C
Rozsah vilhkosti 5-95%
Spl'r“\a poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC001473
Nahradny modul DMP-012-V/1-0
Menovité napéatie U, 12V AC

Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Uc 11,00V AC




Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Ue 16,00V DC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 16,000 A
Maximalne predistenie 16 A gL/gG nebo B 16 A
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-zila I 2,00 kA
Skusobné napatie L+ - L- 4,0 kV
Skusobné napétie L+(L-)-PE 4,0 kV
Skusobné napatie M-PE 4,0 kV
Napatova ochranna hladina L+ - L- 0,18 kV
Napatova ochranna hladina L+(L-)-PE 0,95 kV
Napéatova ochranna hladina M-PE 0,75 kV
C2 ochranna hladina napéatia méd M-PE pri In 750,00 V
C2 ochranna hladina napétia méd zZila-PE pri In p 950 V
C2 ochranna hladina napatia méd zila-zila pri In p 180V
Doba odozvy L+ - L- 25 ns
Doba odozvy L+(L-)-PE 100 ns
Doba odozvy M-PE 100 ns
Menovité napéatie n 12V DC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie c 11,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie c 16,00 VDC
Menovity zatazovaci prud I 1,000 A
Hrani¢na frekvencia zila-zila f 2,00 MHz
Sériovy odpor na zilu R 0,80 Q
C2 menovity vybojovy prud (8/20 pus) GND-PE 10,00 kA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na na zilu I 10,00 kA
C2 celkovy vybojovy prud (8/20 us) zily-PE Itotal 20,00 kA
C3 menovity vybojovy prud (10/1000 ps) GND-PE 10,00 A
C3 menovity vybojovy prud (10/1000 ps) zila-PE 10,00 A
C3 menovity vybojovy prud (10/1000 ps) zila-zila I 10 A
C3 ochranna hladina napatia méd GND-PE pri 1 kV/us 550,00 V
C3 ochranna hladina napéatia mod zila-PE pri 1 kV/ps 22,00V
C3 ochranna hladina napétia mod zila-zila pri 1 kV/ps U, 22V
Doba odozvy zila-zila t, 1ns
Doba odozvy zila-GND 1ns
Doba odozvy GND-PE 100 ns
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090557982
Objednavacie €islo A05798
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