DL-10G-RJ45-PoE-AB

SPD - pre datové, signalové a telekomunikacné linky / ICT / Ethernet a PoE -
kompaktné
Dvojstupriova prepatova ochrana pre vysokorychlostné siete Ethernet s PoE

konektory RJ45

B dvojstupnova prepatova B instalacia na vstupe do B Kk ochrane linky Ethernet s
ochrana Ethernetu v objektu v blizkosti PoE pred pulznym prepatim
kombing&cii s ochranou chraneného zariadenia, na
napajania po tejto linke rozhrani zon LPZ0alLPZ1a

vysSich

B vyhovuje vSetkym typom PoE ® sucastou dodavky:
/ PoE + / PoE ++ univerzalny plastovy adaptér
pre montaz na listy DIN a
drziak GND 2

90

54
47

Typ SPD D1,C2,C3
Umiestnenie SPD ST 1+2+3
Montaz lista DIN 35 mm
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie zila-zila Ue 8,50V DC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie par-par (POE) Ue 58,00V DC
Menovity zatazovaci prud na zilu pri 25 °C IL 05A
Hrani¢na frekvencia zila-zila f 500,00 MHz
Vlozeny utlm pri hraniénej frekvencii 3,20 dB
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-zila I 0,15 kA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-PE I 1,25 kA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) par-par (POE) I 0,15 kA
D1 celkovy vybojovy prad (10/350 ps) zily-PE Iotal 2,00 kKA

C2 celkovy vybojovy prud (8/20 us) zily-PE Irotal 10,00 kA




C2 ochranna hladina napatia mod zila-zila (@Uoc/In) Uy 60,00 V (0,3 kV / 0,15 kA)
C2 ochranna hladina napatia méd zila-PE (@Uoc/In) U, 700,00 V (2,5 kV / 1,25 kA)
C2 ochranna hladina napatia mod par-par (POE) (@Uoc/In) Uy 90,00 V (0,3 kV / 0,15 kA)
C3 ochranna hladina napatia méd zila-zila (@In - 1 kV/us) U, 45,00V (10 A)

C3 ochranna hladina napatia mod zila-PE (@In - 1 kV/ps) Uy 500,00 V (10 A)

C3 ochranna hladina napatia méd par-par (@In - 1 kV/us) U, 85,00V (10 A)

Doba odozvy zila-zila t, 1ns

Doba odozvy Zila-PE t, 100 ns
Pripojenie (vstup-vystup) RJ 45/RJ 45
Stupen kritia IP 30 (bez konektorov IP 10)
Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -25/50 °C
Rozsah vihkosti 15-85%

Spiiia poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC001473

Colna nomenklatura 85363010

EAN 8595090561491
Objednavacie €islo A06149
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