BDGHF-006-V/2-FR1

SPD - pre datové, signalové a telekomunikaéné linky / MaR / Specialne - pre BUS
(vysoké rychlosti prenosu)

Zvodic¢ bleskovych prudov s hrubou a jemnou prepatovou ochranou tienenych 2 dvojzilovych
vysokorychlostnych plavajucich signalovych liniek

vymenny modul, vdzobna impedancia (R — odpor), linka od ochrannej zeme oddelena

pomocou bleskoistky

= zvodi¢ bleskovych prudovs ® inStalacia na vstupe do ® Kk ochrane rozhrania
dvojstupnovou prepatovou objektu na rozhrani zén LPZ riadiacich systémov MaR,
ochranou 2 0-LPZ 1 a vySsich a tesne EZS, EPS a pod., najma
vysokorychlostnych pred chranené zariadenie rozhrania RS 485 a
dvojzilovych signalovych PROFIBUS, pred pulznym
liniek prepatim

B proti pozdlznému prepatiu
(linka - ochranna zem) hruba
ochrana, proti prieCnemu
prepétiu (zila — zila) hruba i
jemna prepéatova ochrana a
(zila - GND) hruba ochrana
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Typ SPD D1,C2
Umiestnenie SPD ST 1+2+3
Montéaz liSta DIN 35 mm
Menovité napéatie U, 6VDC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Uc 6,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie Ue 8,50V DC
Menovity zataZovaci prud pri 25°C IL 1,000 A
Hrani¢na frekvencia zila-zila f 70,00 MHz

Sériovy odpor na zilu R 0,80 Q




C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na zilu I, 10,00 kA
C2 celkovy vybojovy prud (8/20 us) zily-PE Irotal 20,00 kKA
C3 menovity vybojovy prud (10/1000 ps) zila-PE Ism 10A
C3 menovity vybojovy prud (10/1000 ps) zila-zila Ism 10 A
C3 ochranna hladina napatia mod GND-PE pri 1 kV/us Uy 550,00 V
C3 ochranna hladina napatia méd zila-PE pri 1 kV/us U, 550,00 V
C3 ochranna hladina napatia mod zila-zila pri 1 kV/ps Uy 14V
Doba odozvy zila-zila t, 1ns
Doba odozvy zila-GND t, 100 ns
Doba odozvy GND-PE t, 100 ns

Pripojenie (vstup-vystup)

svorky - svorky

Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (min) 0,14 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov pevny (max) 4,00 mm?2
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (min) 0,14 mm?
Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max) 2,50 mm?2
Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/70 °C
Spifa poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC001625
Nahradny modul BDGHF-006-V/2-0
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090565239
Objednavacie €islo A06523
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