HX-470-N50-F/F

SPD - pre datové, signalové a telekomunikacné linky / Koaxialné vedenie / ST1
(HX)
Zvodi¢ bleskovych prudov pre koaxialne vedenia (anténne napajace)

konektory N 50 Ohm

B vykonny zvodi¢ bleskovych B jnStalacia na rozhrani zon B Kk ochrane radiovych a
prudov pre koaxialne vedenia LPZ 0-LPZ 1 na vstupe telekomunikaénych zariadeni
vedenia do objektu pri priamom i nepriamom

Udere blesku

®  vhodny pre kombinované
rozvody signalu a
napajacieho napatia
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Typ SPD D1,C2
Umiestnenie SPD ST 1+2
Najvyssie trvalé prevadzkoveé napétie Ue 360,00 VDC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C IL 6,000 A
Frekvencny rozsah f 0,00 - 3000,00 MHz
Impedancia 4 50 Q
Zatazovaci vykon (CW) P 1175,00 W
Priechodny utim typ. (max.) A 0,2 (0,4) dB
PSV typ. (max.) VSWR 1,1(1,2)
D1 impulzny vybojovy prud (10/350 pus) zila-PE limp 2,50 KA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-PE I 10,00 kA
Dynamické zapalovacie napatie pri 1kV/us Udyn 980,00 V
Doba odozvy Zila-PE t, 100 ns

Pripojenie (vstup-vystup) N 50



Stupen kritia IP 66

Rozsah provoznych tepl6t (min/max) -40/80 °C
Spl'r“\a poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC001466
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090565550
Objednavacie €islo A06555
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