DPF-048DC-16-S

SPD - pre datové, signalové a telekomunikacné linky / MaR / Napajanie (DP a
DMP) - s vf filtrom
Prepatova ochrana napajania s vf filtrom

dialkova a opticka signalizacia poruchy

B  prepatova ochrana s B instalacia do rozvodov Bk ochrane nap3jania
integrovanym odrusovacim vf malého napatia v blizkosti riadiacich systémov MaR,
filtrom chraneného zariadenia EZS, EPS a pod. proti

pulznému prepétiu a vf
ruseniu

® pre AC i DC napajanie

Nazov parametra Hodnota parametra
Typ SPD T3

VF filtr ano

Montéaz liSta DIN 35 mm
Menovité napéatie U, 48V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napétie Uc 60,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napéatie Uc 60,00V DC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 16,000 A
Maximalne predistenie 16 AgL/gG nebo C 16 A
Utlm filtra pri 1MHz symetricky (50 ?/50 ?) 45 dB

Utlm filtra pri 1MHz nesymetricky (50 ?/50 ?) 30 dB
Skusobné napatie L+ - L- 4,0 kV
Skusobné napétie L+(L-)-PE 4,0 kV
Napéatova ochranna hladina L+ - L- 0,42 kV
Napatova ochranna hladina L+(L-)-PE 0,50 kV

Doba odozvy L+ - L- 25 ns




Doba odozvy L+(L-)-PE

Pripojenie (vstup-vystup)

100 ns

svorky - svorky

Prierez pripojovanych vodi€ov pevny (max)

Prierez pripojovanych vodi¢ov lanovy (max)

6,00 mm?

6,00 mm?

Signalizacia poruchy

c¢ervena kontrolka

Stupen kritia IP 20
Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%
Spiiia poziadavky normy STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM EC000942
Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090566663
Objednavacie ¢islo A06666
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